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Auf Grund der §8 2 und 4 des Gesetzes iiber die Neuordnung des Ver-
messungswesens vom 3. 7. 34 (RGBL. | S. 534) ordne ich unter Aufhebung
des TP-AP-RdErl. v. 26. 10. 1936 VI A 13236/6810 — und aller dazn
ergangenen Erginzungen und Abinderungen folgendes an:

1. Reichsfestpunktield.

1. Allgemeines.

() Zum Aufbau eines einheitlichen deutschen Vermessungswerks sind
die vorhandenen trigonometrischen Festpunkte zu einem einheitlich ver-
markten und geoditisch einheitlich orientierten und koordinierten Fest-
punktfeld zusammenzufassen. Die noch vorhandenen Liicken sind zu
schlieBen. Den groBen Rahmen, in den das Festpunktfeld einzubauen ist,
bildet das Reichsdreiecksnetz (vgl. RdErl. v. 31. 5. 1935 — VI C
5804/6407 — RMBI. S. 544).

() Das Reichsdreiecksnerz (Abschn. 11) ist in zwei Stufen durch Ein-
gliedern vorhandener Netze und durch Einschalten von Neupunkten weiter
zu verdichten. Die beiden Stufen sind

a) das Landesdreiecksnetz (Abschn. IlI),
b) das Aufnahmenetz (Abschn, 1V).

1(s) Die Gesamtheit aller Festpunkte des Reichsdreiecksnetzes,  der
Landesdreiecksnetze und der Aufnahmenetze ist das Reichsfest-
punktfeld.
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2. Bezeichnung der Festpunkte.

() Die Festpunkte des Reichsfestpunktfeldes fiihren die Sammelbe-
zeichnung FP. Fnisprechend der unter Nr. 1 vorgeschriebenen Gliederung
fiir den Aufbau des Reichsfestpunktfeldes sind zu unterscheiden:

a) die trig. Punkte des Reichsdreiecksnetzes ... = TP(R),
i PelEg e ,,  der Landesdreiecksnetze ... = TP (L),
") ke »  der Aufnahmenetze .......: = TP (A).

(s) Als TP (L) oder TP (A) sind auch solche Punkte des Reichsfest-
punktfeldes zu bezeichnen, die aus besonderer Veranlassung nicht trigono-
metrisch, sondern in anderer gleichwertiger Form, 2. B. durch Polygonziige,
bestimmt worden sind.

3. Auswahl der Lage der FP.

() Die FP sind entweder Bodenpunkte, die auf dem Erdboden
ausgewihlt und durch besondere Vermarkung festgelegt werden, oder
Hochpunkte. die durch Gebaudeteile (z. B. Turmspitzen) festgelegt sind.

(z) Die FP sind im Gelinde grundsitzlich so auszuwihlen, daB

a) der Aufbau der trigonometrischen Netze iibersichtlich gestaltet wird,

b) ausreichende und giinstig liegende Bestimmungsstiicke erzielt und

¢) giinstige Bedingungen fiir den Einbau von Verdichtungsnetzen ge-
schaffen werden.

(s) Soweit die unter Abs. 2 genannten Erfordernisse es zulassen, ist
bei den Bodenpunkten ferner anzustreben, dag

a) ungefihrdete und leicht auffindbare Standorte (z. B. Wegeriinder oder

Grenzraine) ausgewihlt werden und

b) mindestens eine AnschluBsicht nach einem anderen nicht zu weit ent-
fernt liegenden FP vorhanden ist, die voraussichtlich frei bleibt.

() Die Vermarkung der Bodenpunkte kann durch den Erwerb einer
Marksteinschutzfliche gesichert werden. Dies geschieht fiir die
TP (R) durch das Reichsamt fiir Landesauinahme. Bei den TP (L) und
TP (A) ist unter Beriicksichtigung des gemiB Abs. 3a gewihlten Standorts
durch die zustindige Hauptvermessungsabteilung zu entscheiden, ob der
Erwerb einer Marksteinschutzfliche notwendig erscheint oder nicht. Uber
das Erwerbsverfahren ergehen besondere allgemeine Bestimmungen,

(s) LiaBt sich ein Bodenpunkt nicht so auswihlen, daB vom Boden aus
eine Anschlulsicht nach einem anderen FP (Abs. 3b) vorhanden ist, z. B.
im Walde, so ist ein zweiter Punkt (Zwillingspunkt) vom ersten Punkt
(Stammpunkt) wenigstens 100 m entfernt und von da her sichtbar, auszu-
wihlen und festzulegen und in der Regél durch gesicherte Messung der
polaren Bestimmungsstiicke vom Stammpunkt her zur bestimmen.

4."Vermarkung und Sicherung der FP.

() Die Vermarkung eines Bodenpunktes besteht in der Regel
aus einer im Zentrum des Punktes unterirdisch anzubringenden Granitplatte
mit eingemeiBeltem Kreuz und einem unmittelbar darauf zu setzenden vier-
kantigen Granitpfeiler als Tagesmarke. Die AusmaBe der Platte und des
Pfeilers. seine Kennzeichnung, sowie das Einbringén der Festlegungen, sind
in der Anlage 1 im einzelnen vorgeschrieben.

Anlage 1
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() Bei felsigem Untergrund kann an die Stelle der Platte ein Bolzgn
mit Kreuzschnitt in den Untergrund einzementiert untl als Tagesmarke ein
kiirzerer Pfeiler (nicht unter 60 cm) verwendet werden. In nacktem 'Fclsen
dient ein Bolzen zugleich zur Vermarkung des Zentrums und als *Tages-
marke.

(s) In geschlossenen Ortslagen (insbesondere auf festen StraBien)
kénnen andere geeignete unterirdische Marken zur Festlegung des Punkt-

" zentrums verwendet und die Pfeiler bodengleich g’csetzﬁt werden. .Augh
¥ die Verwendung anderer Tagesmarken (z. B. guBeisemef Kisten) ist zulas.st.q.
W () Die Vermarkung des Bodenpunktes ist durch min_destens Zwei 4
g8 ; - unterirdisch anzubringende Marken
(Platten, Rohre oder dgl) so zu sichern, daB der Punkt im Falle einer
il Zerstorung der zentrischen Vermarkung mit Hilfe der Sicherungsmarken
o1 schari wieder hergestellt werden kann. :

2 (s) In Felsen und in geschlossenen Ortslagen konnen oberirdische
< Sicherungsmarken (z. B. Bolzen an Bauwerken, Kreuzschnitte im Pflaster

oder dgl.) angebracht werden. 0
() MuB ein Punkt fiir die Beobachtung oder zum Anzielen mit Riicksicht
auf die Forderungen unter Nr. 3 Abs. 2 an eine Stelle gelegt werden. an

Ay 'S
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o i der sich eine ungefiahrdete, dauerhafte Vermarkung in der vorgeschriebenen
g Weise nicht anbringen liit, so ist der urspriinglich beobachtete Pupk@ als
"3-31 exzentrische Auistellung anzusehen und in einer Entfernung von moglichst

nicht iiber 30 m ein geeigneter Punkt gemal Nr.3 Abs. 3 auszuwihlen, als

| neues Zentrum zu vermarken und hinsichtlich seiner Lagg von dem ur-
! spriinglich beobachteten Punkt herzuleiten. Der urspriinglich beobachtete
Punkt ist nur unterirdisch zu vermarken. :

() Zwillingspunkte sind in der gleichen Weise zu \'ermarker! wie .dne

Stammpunkte; als Tagesmarke geniigt hier jedoch in der Regel ein Pfeiler

- von 60 cm Linge. ; 3

2 Anlage 2 (s) Bei der Errichtung von hoheren Signalbauten sind die in Qer_ 'An-
""‘ lage 2 abgedruckten Anordnungen der Verordnung iiber baupolizeiliche
<3 Erleichterungen usw. vom 19. 1. 1937 und des RdErl vom 24. .4. 1937 zu
) beachten. Signale iiber TP (R) werden wihrend der Arbeiten im Rench§-
'1 dreiecksnetz vom Reichsamt fiir Landesauinahme verwaltet._ N_ach Beendi-
}?. gung der Arbeiten wird im Finvernehmen mit der zustindigen Haupt-

vermessungsabteilung entschieden, ob die Signale abzubrechen oder weiter
zu erhalten sind. Die Verwaltung und Uberwachung der weiter zu erhal-
tenden Signale iiber den TP (R) sowie der Signale iiber den TP (L) und
den TP (A) obliegt den Hauptvermessungsabteilungen in ihren nach Ver-
waltungsbezirken abgegrenzten Gebieten (1. HVermErl. vom 7. 6. 1938
Abschn. 1). 5 ;

() Das Zentrum eines Hochpunktes wird durch den dafiir ausgcwahltcn
Gebdudeteil (z.B. Kugel unter dem Kreuz auf einer Kirchturmspitze) dar-
gestellt.

() Der Hochpunkt ist zu sichern

a) durch oberirdische Vermarkung eines exzentrisch ]iegepden Punk_l(;s
zu ebener Erde, der moglichst so auszuwihlen ist, dal mindestens eine

AnschluBsicht nach einem anderen FP vorhanden ist.
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b) durch einen Turmbolzen von der in der Anlage 3 angegebenen (iriBe und
Kennzeichnung in dem festen Mauerwerk am Full des (iebiiudes und

¢) durch Festlegung etwa benutzter Beobachtungs- oder Leuchtstinde,
durch Schrauben, Kreuzschnitte oder dergl. im oberen Teil des Ge-
bidudes.

(1) Eine weitergehende Festlegung und Sicherung besonders wichtiger
Festpunkte (insbesondere der TP (R)) bleibt hiervon unberiihrt. Festle-
gungen und Sicherungen trigonometrischer Punkte, die ihrer Lagebestim-
mung nach zum Reichsfestpunktfeld zu zidhlen sind oder sich. zu einer
Eingliederung in dieses eignen, sind bei jeder sich bietenden Gelegenheit
— insbesondere bei Netzverdichtungen — diesen Vorschriften entsprechend
umzuédndern,

5. Benennung der FP.

() Der Name eines FP setzt sich in der Regel zusammen aus dem
Namen des Gemeindebezirks, in dem der Punkt liegt, und einem Zunamen,
der die Lage des Punktes innerhalb des Gemeindebezirks kennzeichnet und
ihn von anderen Punkten im gleichen Gemeindebezirk unterscheidet. Fiir
die Schreibweise des Namens des Gemeindebezirks ist das Gemeindelexikon
maligebend.

(z) Liegt ein FP auf einer vom Hauptteil des Gemeindebezirks rdaum-
lich getrennten, von einem anderen Gemeindebezirk umschlossenen Fliche
(GebietseinschluB), so kann zur Benennung des Punktes der Name des
umschlieBenden Gemeindebezirks gewiihlt werden, wennt der Punkt hier-
durch leichter aufgefunden werden kann.

(s) Fiir die Wahl des unterscheidenden Zunamens kommen bei Boden-
punkten in Betracht:

a) der Name der Flur (Gewanne), in der der Punkt liegt (z. B. Nacht-
weide, Priesterwald, Stadtforst),

b) die Bezeichnung des Weges, an oder auf demi der Punkt liegt (z.B.
ReichsstraBe, Reichsautobahn),

¢) der Name von Wohnplitzen, Ausbauten oder sonstigen Anlagen, in
deren Nihe der Punkt liegt (z. B. Wiesenhof, Papiermiihle),

d) die Angabe der Himmelsrichtung (in groBen lateinischen Anfangsbuch-
staben), in der der Punkt in Bezug auf den Hauptwohnplatz des Ge-
meindebezirks liegt,

e) romische Ziffern — im Gemeindebezirk jedesmal mit | beginnend,

Die Angabe der Himmelsrichtung d) oder einer Ziffer e) ist nur zu
verwenden, wenn keine andere zutreffende Ortsbezeichnung zu ermitteln
ist. Diese Angaben konnen auch zu einer anderen Bezeichnung a) bis c¢)
hinzutretén, wenn diese fiir mehr als einen Punkt desselben Gemeinde-
bezirks verwendet werden muB.

() Hochpunkte erhalten als Zunamen den Namen des Gebédudes
(Nr. 3 Abs. 1), dem die Bezeichnung des das Zentrum darstellenden Gebdude-
teils (z. B. Ev. Kirche; nérdlicher Turm, Knopf) hinzuzufiigen ist.

(s) Ein Zwillingspunkt erhilt dieselbe Benennung wie sein Stammpunkt
auch dann, wenn er nicht in demselben Gemeindebezirk liegt. Seinem
Namen ist nur das Wort ,,Zwillingspunkt* beizuschreiben.

Anlage 3
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(s) Die endgiiltige Festsetzung der Namen der FP erfolgt in der Regel
durch die Hauptvermessungsabteilung. die fiir den nach vollen Blattern
1 : 25000 abgegrenzten Bezirk zustindig ist (Ausnahmen vgl. Nr. 28). Namen
aus fritheren Verzeichnissen konnen fiir die FP vorliufig beibehalten wer-
den, wenn hierdurch Verwechselungen nicht zu befiirchten sind. Bei
Anderungen der Lage- oder der Hohenangabe fiir einen FP ist der Name
grundsétzlich den Vorschriften unter "Abs. 1 bis 5 anzupassen.

6. Koordinierung der FP.

() Fiir die FP sind durch unmittelbare konforme Abbildung des Erd-
ellipsoids nach dem von C.F.GauB begriindeten und von L.Kriiger ausge-
bauten Verfahren ebene rechtwinklige Koordinaten -auf volle cm zu
ermitteln. Fiir die Abbildung wird das Reichsgebiet in Meridianstreifen
zerlegt, die sich iiber je drei Lingengrade erstrecken; ihre Haupt- (Mittel-)
meridiane sind die Meridiane 6°, 9°, 12° usw. ostwirts Greenwich.

() In der ebenen Abbildung ist die Abszissenachse das Bild des Haupt-
meridians. Abszissenanfangspunkt ist der Schnitt der Abszissenachse mit
dem Bilde des Aquators; die Ordinaten werden von der Abszissenachse
aus pach Osten positiv, nach Westen negativ gezidhlt. Der Verjiingungs-
faktor m, — das .ist bei der GauB-Kriiger-Abbildung das konstante Ver-
hiltnis jedes Abschnitts der Abszissenachse zu seinem Urbild auf dem
Ellipsoid -- wird gleich 1 gesetzt.

(s) Die aus der Rechnung hervorgegangenen Ordinaten werden um die
Konstante 500 000 m vergrioBert. Hierdurch erhalten die Ordinaten stets
positive Werte. Den Ordinaten wird eine Kennziffer vorangesetzt, die
gleich dem dritten Teil der Lingengradzahl des Hauptmeridians ist. Die
Abszissen werden Hochwerte, die Ordinaten Rechtswerte genannt. Die
Hoch- und Rechtswerte der FP werden in jedem Meridianstreifensystem
bis zu 2° west- und ostwiirts des Hauptmeridians berechnet, so daB fiir
einen 1° breiten Streifen die GauB-Kriiger-Koordinaten in den beiden be-
nachbarten Systemen bekannt sind.

() AuBer den Hoch- und Rechtswerten ist fiir jeden FP die Hohe,
bezogen auf Normal-Null auf valle cm zu ermitteln. In den Gebieten,
in denen das Reichshohennetz noch nicht ausgebaut ist, konnen die Hohen
bis auf weiteres mit Zustimmung des Reichsamfts fiir Landesaufnahme
anstatt auf NN auf die fiir die betr. Gebiete bisher gebriuchliche Bezugs-
fliiche (z. B. Adriatisches Meer) bezogen werden. Solche Hohenangaben
gelten als vorlidufige und sind durch die Angabe der Bezugsiliche als von
NN abweichend deutlich zu kennzeichnen.

(s) AuBer fiir das Zentrum jedes FP sind die Hoch- und Rechtswerte und
die Hohke auch fiir die exzentrischen Festlegungen (Nr.4 Abs.6, 10a und b)
zu ermitteln. Die Hohe ist bei Bodenpunkten auch fiir die Oberfliche der
Tagesmarke (Nr. 4 Abs. 1 bis 3) anzugeben. Ist bei Hochpunkten der als
Punktzentrum ausgewiihlte Gebiudeteil fiir eine Hohenfestlegung nicht
geeignet, kann die Hohe auf einen anderen Gebiudeteil bezogen werden
(z. B. Zentrum-Fahnenstange; Hohenangabe fiir den Dachfirst).
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7. Nachweis der FP.
(:) Der Nachweis der FP setzt sich zusammen aus
a) der Kartei der FP,
b) den Festpunktbildern und
¢c) der Kartei der Festpunktbeschreibungen,
(:) Inder Kartei der FP sind die Angaben der Hoch- und Rechts-

werte sowie der Hohen fiir simtliche FP zu sammeln. Die Kartei ist in
lichtpausfihigen Vordrucken nach dem Muster der Anlage 4 aufzustellen.

Abdraeke» Karteien, die bereits nach dem Muster der Anlage 9 zu Nr. 59 des
TP-AP-RdErl. aufgestellt worden sind, konnen weiter benutzt werden; beim
Einfiigen weiterer Bogen ist der neue Vordruck zu benutzen.

() Neben dem l}:f -nm%@'&s’n Nachweis durch die Kartei der FP ist
ein bildmaBiger Nachw’%i?‘in estpunktbildern nach dem Muster
der Anlage 6 .zu fithren. Hierzu dienen MeBtischblitter, die entsprechend
den in der Anlage 7 gegebenen Erliuterungen auszuarbeiten sind.

() Fiir jeden FP ist eine Festpunktbeschreibung anzufer-
tigen, die iiber di¢ Lage des FP zu seiner Umgebung sowie zu den
Sichérungsmarken und den exzentrischen Festlegungen Auskunft gibt. Die
hieriiber gefiithrten Feldbiicher sind von der zustindigen Hauptvermessungs-
abteilung zu einer Kartei der Festpunktbeschreibungen in lichtpausfihigen
Vordrucken nach dem Muster der Anlage 8 — in der Reihenfolge der
Punkte in der Kartei der FP — zusammenzustellen. Hierbei sind die
Erliuterungen der Anlage.9 zu beachten. Die Festpunktbeschreibungen
sind bei jeder sich bietenden Gelegenheit — insbesondere bei Netzver-
dichtungen — zu priifen und erforderlichenfalls zu berichtigen, zu erginzen
oder neu aufzustellen.

() Das Reichsamt fiir Landesaufnahme fiihrt iiber die TP (R) Stamm-
bogen in Vordrucken nach dem Muster der Anlage 10, in denen alles
Wissenswerte iiber die Geschichte der einzelnen Punkte — insbesondere
genaue Angaben iiber Lage; Kosten, Beobachtung,” Vermarkung, Pacht-
vertrige und dgl., sowie iiber Verinderungen, weitere Bearbeitung usw.
— zu vermerken ist Die Hauptvermessungsabteilungea erhalten Verviel-
filtigungen der Stammbogen fiir die TP (R) und fithren — soweit erfor-
derlich — fiir die TP (L) gleichfalls Stammbogen.

() Der Nachweis der FP wird von den Hauptvermessungsabteilungen
in ihren nach vollen Blittern 1:25000 abgegrenzten Arbeitsbezirken (Fr-
laB vom 6. 2. 39 — VI a 4488/39-6860) gefiihrt und laufend gehalten. Fiir die
Randgebiete tauschen die benachbarten Hauptvermessungsabteilungen Ver-
vielfiltigungen der meBtischblattweise angelegten Unterlagen in dem
Umfang aus, daB jede Hauptvermessungsabteilung auch fiir ihren ganzen
nach Verwaltungsgrenzen abgegrenzten Bezirk iiber einen liickenlosen
Nachweis der FP, verfiigt.

(*) Im Zuge der Uberfilhrung des vorliufigen Reichsdreiecksnetzes
(Nr. 12) und der vorliufigen Landesdreiecksnetze (Nr. 16) und Aufnahme-
netze (Nr. 22 Abs. 2) in die entsprechenden endgiiltigen Netze (Nr. 11, 15, 22
Abs. 2) ist die Kartei der FP neu aufzustellen. Die neu aufgestellten Kartei-
blitter sind im Kopf hinter den Worten ,.Kartei der FP* durch den Schrift-
oder Stempelzusatz ,.(endgiiltig)* zu kennzeichnen.

(¢) Sofern an den Réndern einzelner Teile des vorliufigen Reichsfest-
punktfeldes verschiedene, noch nicht zusammenpassende Arten von vor-
laufigen Koordinaten vorliegen, sind diese auf besonderen Karteiblittern
oder wenigstens in besonderen Untergruppen getrennt nachzuweisen

Anlage 4

Die in der Anlage 5 gegebenen Erlauterungen.sind hierbei zu beachten. -Bte Anlage 5

Aunlage 6
Anlage 7

Anlage 8 -

Anlage 9

Anlage 10
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8 Uberwachung,Erhaltung und Ergédnzung der FP.

(:) Die Uberwachung des Reichsfestpunktfeldes gehort zu den Auf-
gaben der Hauptvermessungsabteilungen. Diese werden hietbei unterstiitzt
durch die den Landriiten und Oberbiirgermeistern unterstellten ortlichen
Polizeidienststellen usw.

(z) Als Unterlagen fiir den Uberwachungs- und Meldedienst erhalten
die Landrite usw. von den Hauptvermessungsabtéilungen fiir jeden
Land- und Stadtkreis Vervielfiltigungen der Festpunktbilder und Fest-
punktbeschreibungen. Von den letzteren wird nur die linke Seite des
Vordrucks vervielfaltigt, als rechte Seite wird ein freies Blatt fiir
Priifurigsvermerke angeheftet. Die Landrite usw. lassen die darin nach-
gewiesenen Tagesmarken (und Gebiiudeteile) an Hand der ihnen iiber-
sandten Unterlagen jihrlich einmal aufsuchen und den Zeitpunkt sowie
das Ergebnis der Untersuchung neben den Lage- usw. -skizzen (auf der
rechten Seite) eintragen. Werden Mingel oder Veridnderungen festgestellt,
so sind Art, Ursache und Urheber zu vermerken. Zum 1. 11, jedes lahres
werden die Unterlagen (Festpunktbilder und -beschreibungen) der zustdn-
digen Hauptvermessungsabteilung (Abs. 5) vorgelegt.

(;) Die Hauptvermessungsabteilung iibernimmt die ilir erstatteten Mel-
dungen in eine Kartei der Verinderungen nach dem Muster der Anlage 11,
érginzt die Festpunktbilder und Lageskizzen hinsichtlich der Zu- und
Abginge und gibt die vervollstindigten Unterlagen fiir den Meldedienst
an die Landrite usw. zuriick.

() Unabhingig von dem unter Abs. 2 vorgeschriebenen Meldedienst
sind alle Vermessungsdienststellen und alle Offentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure verpflichtet, jeden zu ihrer Kenntnis gelangenden Mangel
an FP-Festlegungen der zustindigen Hauptvermessungsabteilung anzu-
zeigen. Diese Meldungen sind ebenfalls in die Kartei der Verinderungen
zu iibernehmen.

(s) Die Uberwachung des Reichsfestpunktieldes durch die Haupt-
vermessungsabteilungen erfolgt in den Grenzen der Verwaltungsbezirke.
Mitteilungen iiber FP auf den Nachbarblittern 1:25000 werden zur Ver-
vollstindigung des Nachweises (Nr. 7) an die benachbarten Hauptvermes-
sungsabteilungen weitergeleitet,

(¢) Fiir die Erhaltung und Erginzung der FP durch die zustdndige
Behorde (Nr. 14 Abs. 1, Nr. 17 Abs. 1, Nr. 22 Abs. 3) gelten Abs. 7—10.

(1) Verlorengegangene FP sind mit Hilfe ihrer Sicherungsmarken oder
auf Grund von gesicherten Polygonierungen oder Stiickvermessungeu
wiederherzustellen. Sofern das nicht moglich ist, geschieht die Wieder-
herstellung nach Messungen der im Reichsfestpunktfeld vorhandenen
niedrigsten Punktordnung, ohne daB der wiederhergestelite Punkt seinen
Charakter als TP (R), (L) oder (A) verliert.

(s) Reichen die Marken und Unterlagen gemiB Abs. 7 zur einwandireien
Herstellung eines FP nicht aus, so ist ein Ersatzpunkt nach den fiir die
Netzverdichtung maBgebenden Grundsitzen in der niedrigsten der vor-
handencn Punktordnungen zu bestimmen.

(3} Gefiahrdete FP sind im AnschluB an das alte Zentrum zu verlegen,

sofern dieses noch einwandfrei festliegt und die neue lj‘estle_gung »in der
Nihe der alten eingebracht werden kann. Andernfalls ist- die Verlegung
im AnschluB an gesicherte Polygonierungen oder Stiickvermessungen durch-

zufithren. Ist auch das nicht mdglich, so ist ein Ersatzpunkt (Abs: 8) zu
bestimmen. .
() Die Neuberechnung oder Neueinmessung des alten Zentrums eines
FP zwecks Nachpriifung seiner Koordinaten oder seiner Hohe erfolgt ‘nac'h
den fiir die Netzverdichtung maBgebenden Grundsatzen unter Berﬁckmghtn-
gung aller vorhandenen Punktordnungen. Neue Koordinat_en und Hohen
sind in der Regel nur dann einzufiihren, wenn die neue Bestimmung gegen-
iiber der alten wesenilich verbessert ist und die neu ermittelten Werte in
Lage oder H&he eine lineare Abweichung von den alten Werten um mehr

als 10 cm ergeben
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9. Laufendhaltung des Nachweises der FP.

() Der Nachweis der FP (Nr. 7) ist stets laufend zu halten. In der
Kartei der FP sind in der Spalte Bemerkungen Hinweise auf die Kartei der
Veridnderungen in weichem Blei anzubringen und erst wieder zu entfernen,
nachdem die festgestellten Miingel beseitigt sind. Fiihrt die Bearbeitung zu
einer Anderung des Namens, der Hoch- und Rechtswerte oder der Hohe
des FP, so ist der Punkt in der Kartei zu streichen und mit der Jahreszahl
der Bearbeitung unter einer Bruchnummer nachzutragen, deren Zihler die
urspriingliche laufende Nummer und deren Nenner die Hiufigkeitszahl der
eingetretenen Verinderungen ist. Etwa vor Anlegung der Kartei einge-
tretene Anderungen werden nicht besonders vermerkt. Beim Ubergang
aus einer Gruppe in die andere erhiilt der FP eine neue laufende Nummer.

(z) Bei der Verlegung von FP ist zu priifen, ob die Benennung des FP
in seiner neuen Lage noch den Anordnungen unter Nr. 5 entspricht,
gegebenenifalls ist sie abzuindern. Bleiben Vor- und Zuname fiir den ver-
legten Punkt bestehen, so ist ihnen zur Unterscheidung die Zahl des Jahres
der Veridnderungen hinzuzufiigen.

(s) FP, die bei Netzverdichtungsarbeiten neu bestimmt worden sirnd,
werden unmittelbar in den Nachweis der FP iibernommen und in der Kartei
unter der Zahl des Jahres der Neubestimmung im AnschluB an die letzte
laufende Nummer nachgewiesen.

(o) Durch viele Nachtragungen uniibersichtlich gewordene Kartei-
blitter sind neu aufzustellen; hierbei sind die Punkte nach steigenden
Hochwerten neu zu ordnen. Die Erneuerung eines Karteiblattes ist insbe-
sondere dann vorzunehmen, wenn in dem Gebiet des betreffenden MeB-
tischblattes die Netzverdichtung im wesentlichen als abgeschlossen be-
trachtet werden kann.

10. Abgabe des Nachweises der FP an andere Be-
horden.

(:) Das Reichsamt fiir Landesauinahme erhilt je vier lichtpausfihige
Vervielfiltigungen von jeder neu aufgestellten Karte der Kartei der TP (L)
und der TP (A) sowie der Festpunktbeschreibungen. Die. zustindigen
Generalkommandos, Abtlg. IA MeB., erhalten — getrennt fiir ihre Gebiete —
je eine lichtpausfihige Vervielfiltizung von jeder neu auigestellten Karte
der Kartei der FP und den linken Seiten (Sp. 1 bis 6) der Festpunktbe-
schreibungen. Nachtrige zu diesen Nachweisen sind den genannten Stellen
zum 1. 4. und 1. 10. jedes Jahres zu iibermitteln.

() Die sonstigen Vermessungsdienststellen des Reichs und der Linder,
sowie die Offentlich besteliten Vermessungsingenieure erhalten auf Antrag
gegen Empfangsbestitigung Ausziige aus dem Nachweis der FP in dem
Umiange, wie er sich aus dem jeweiligen Arbeitsvorhaben ergibt. ' Die
Heeresdienststellen erhalten die Unterlagen von der Abtlg. IA MeB. des
zustandigen Generalkommandos.

II. Reichsdreiecksnetz

11. Endgiiltiges Reichsdreiecksnetz.

: () Das Reichsdreiecksnetz besteht aus Hauptpunkten I Ordnung,
Zwischenpunkten I. Ordnung und Punkten II. Ordnung.

(1) Im Reichsdreiecksnetz ist eine durchschnittliche Punktdichte von
1 TP (R) auf etwa 50 qkm anzustreben.

() Das Reichsdreiecksnetz hat seine vollstindige endgiiltige Aus-
gestaltung im Umfang der Abs. 1 und 2 im Gebiet der in der Anlage 12
durch Unterstreichen gekennzeichneten Hauptdreiecks$netze, die in der aus
den Jahren 1880 bis 1894 iiberkommenen Form beibehalten werden.

(4) In den iibrigen Teilen des Reiches liegen die Hauptpunkte 1. Ordnung
(Hauptdreiecksnetze) als Grundlage fiir die weitere Verdichtung im wesent-
lichen vor. Sie sind auf Grund einer nicht verdffentlichten Denkschrift des
Reichsamts fiir Landesauinahme als endgiiltig erklirt worden (vgl. Ubersicht
in der Anl. 12). Die Endgiiltigkeit der Hauptdreiecksnetze bedeutet die
Unverriickbarkeit ihrer Grundlagen, und zwar ihrer Lagerung auf dem
gewihiten Erdellipsoid (Umdrehungsellipsoid von Bessel, Zentralpunkt Pots-
dam, Helmertturm mit vernachlissigter Lotabweichung im friiheren Zentral-
punkt Rauenberg und Orientierung nach der Dreiecksseite I. Ordnung
Potsdam, Helmertturm—Stiilpe, Golmberg), ilres MaBstabs und der Netz-
gestalt im allgemeinen.

() Das Reichsdreiecksnetz ist ein Gebrauchsnetz und 'beriihrt die

Sc};‘affung eines wissenschaftlichen Zwecken dienenden Netzes I. Ordnung
nicht,
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12. Vorlaufiges Reichsdreiecksnetz.

Entsprechend seinem Charakter als Gebrauchsnetz (Nr. 11 Abs. 5) kann
das endgiiltige Reichsdreiecksnetz nur jeweils insoweit in die allgemeine
Vermessungspraxis iibernommen werden, als es im vollen Umfang. der
Nr. 11 Abs. 1 und 2 koordiniert vorliegt. Dieser Zustand wird dem Fort-
gang der Koordinierung folgend schrittweise herbeigefithrt. Seweit und
solange in den einzelnen Teilen des Reiches dieser Zustand nicht erreicht
ist, dienen dem Gebrauch der Vermessungspraxis als Teile des vorldufigen
Reichsdreiecksnetzes

a) die ilteren Triangulationen I. und II. Ordnung des. Reichsamts fiir
Landesauinahme,

b) die entsprechenden Landestriangulationen, soweit sie in die Haupt-
dreiecke des Reichsamts fiir Landesaufnahme eingeschaltet sind,

c) die dem endgiiltigen Reichsdreiecksnetz enisprechenden Ordnungen
der Landestriangulationen in den Lindern Bayern, Wiirttemberg,
Baden, Sachsen und- Mecklenburg, in den Alpep- und Donau-Reichs-
gauen und im Reichsgau Sudetenland, sowie in den eingegliederten
Ostgebieten.

13. Herstellung de§ Reichsdreiecksnetzes.

(1) Fiir die Herstellung des Reichsdreiecksnetzes ist das Reichsamt fiir
Landesauinahme zustindig (RdErl. v. 31. 5. 1935 — VIC 5804/6407 —
Abschn. I Nr. 1).

(*) In den durch die Hauptdreiecksnetze gegebenen Rahmen werden
die Zwischenpunkte 1. Ordnung und dic Punkte II. Ordnung nach den Grund-
siitzen der trigonometrischen Netzverdichtung eingeschaltet. Mit Riicksicht
auf die vorhandenen Vermessungswerke werden hierbei tunlichst die
entsprechenden Punkte des vorliufigen Reichsdreiecksnetzes beibehalten.
Sofern neue Punkte bestimmt werden, sind diese mit benachbarten Punkten
des vorliufigen Reichsfestpunktfeldes in Verbindung zu bringen, um die
Uberfiilhrung des vorliufigen Reichsdreiecksnetzes in das endgiiltige zu
ermoglichien.

14. Erhaltung und Erginzung des Reichsdreiecks-
netzes.

(1) Die Erhaltung und Ergénzung des Reichsdreiecksnetzes sind Auf-
gaben: des Reichsamts fiir Landesaufnahme. Die erforderlichen Arbeiten
werden wegen ihrer Auswirkung auf den Aufbau der Landesdreiecksnetze
(Nr. 15—21) im Einvernehmen mit der zustindigen Hauptvermessungs-
abteilung durchgefiihrt oder ihr iibertragen.

(*) Die Hauptvermessungsabteilungen geben alle durch den Meldedienst
(Nr. 8 Abs. 2 und 4) zu ihrer Kenntnis gelangenden Beschadigungen der
Festlegungen von TP (R) dem Reichsamt fiir Landesaufnahme bekannt.

(s) Das Reichsamt fiir Landesauinahme kann die Hauptvermessungs-
abteilungen mit der Beseitigung der Miingel beauftragen. Alle vom Reichsamt
fiir Landesaufnahme vorgenommenen Anderungen der Koordinaten und
Hohen von TP (R) sind den zustindigen Hauptvermessungsabteilungen
zwecks Fortfilhrung des bei ihnen gefiihrten Nachweises der FI? mitzuteilen.
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Iil. Landesdreiecksnetze,

15. Endgiiltige Landesdreiecksnetze.

Entsprechend dem Fortschreiten der Entwicklung und des Ausbaues
des Reichsdreiecksnetzes gelten als endgiiltige Landesdreiecksnetze die in
das endgiiltige Reichsdreiecksnetz eingebauten Verdichtungsnetze der ersten
Stufe (Nr.1 Abs. 2), das sind im allgemeinen die bisherigen Triangulationen
[II. und IV. Ordnung des Reichsamts fiir Landesaufnahme und die ent-
sprechenden Triangulationen der Linder, sofern sie hinsichtlich Vermarkung,
Benennung und Koordinierung den Anforderungen dieses Erlasses geniigen.

16. Vorldufige Landesdreiecksnetze.

Als vorldufige Landesdreiecksnetze gelten alle an das vorliufige Reichs-
dreiecksnetz angeschlossenen bisherigen Triangulationen III. und IV. Ord-
nung des Reichsamts fiir Landesaufnahme und die entsprechenden Trian-
gulationen der Linder mit derselben Einschrinkung wie unter Nr. 15.
Sonstige iltere Triangulationen gleicher Art und Wertigkeit sind —
moglichst geschlossen — in das Reichsdreiecksnetz einzubauen <awst °

Ne—20—Abe—7+, Dies gilt insbesondere fiir die vorhandenen Stadttriangulationen.

17 Herstellung, Erhaltung und Ergdnzung der
Landesdreiecksnetze.

(1) Die Herstellurig, Erhaltung und Erginzung der Landesdreiecksnetze
sind Aufgaben der Hauptvermessungsabteilungen in ihren nach vollen
Bldttern 1:25000 abgegrenzten Arbeitsbezirken.

(2) Insonderheit sind im AnschluB an die Fertigstellung des endgiiltigen
Reichsdreiecksnetzes gemdB dem ersten Satz der Nr. 12 die vorldufigen
Landesdreiecksnetze in ihren endgiiltigen Zustand zu iiberfiihren.

(s) Durch die Landesdreiecksnetze sollen so viele TP (L) bestimmt
werden, daB bei moglichst gleichmiBiger Verteilung, die TP (R) ein-
gerechnet, auf etwa 5 gkm im Durchschnitt ein Festpunkt entfillt.

18. Lagebestimmung der TP (L).

() Die Lagebestimmung der TP (L) erfolgt in der Regel trigono-
metrisch. Die trigonometrische Bestimmung muB an TP (R) oder TP (L)
in der Nachbarschaft des Neupunktes anschlieBen. Die Bestimmungsstiicke
sollen sich méglichst gleichmiBig jiber den Horizont des Neupunktes ver-
teilen. Grundsitzlich sollen wenigstens zwei iiberzihlige Bestimmungs-
stiicke beschafft werden.

(:) In Gebieten, in denen die trigonometrische Bestimmung besonders
schwierlg ist, kann die Lage der TP (L) auch durch Feinpolygon-
ziige, die stets an wenigstens drei TP (R) oder TP (L) anzuschlieBen sind,
bestimmt werden. Die Messung der Feinpolygonziige ist -— durch Anlegung
moglichst gestreckter Ziige, sowie Verwendung von Zwangszentrierungs-
gerdt, optischen Ablotern und geeigneten StreckenmeBgeriten — mit
solcher Schirfe durchzufiihren, daB kein nennenswerter Genauigkeitsverlust
gegeniiber der Lagebestimmung durch Triangulation zu befiirchten ist.

(s) Die trigonometrische Berechnung ist unter Beriicksichtigung der
durch die vorgeschriebene Abbildung hervorgerufenen Entfernungs- und
Richtungsverzerrung sowie mit Ausgleichung der Messungswiderspriiche
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nach der Methode der kleinsten Quadrate durchzufiihren. Die Linge der
grofien Halbachse der mittleren Fehlerellipse darf 0,15 m nicht iiberschreiten;
dieser Vorschrift ist geniigt, wenn die mittleren Fehler fiir den Hoch- und
Rechtswert beide unter 0,10 m bleiben. Bei feinpolygonometrischer Be-
stimmung kann auf eine Ausgleichung nach der Methode der kleinsten
Quadrate verzichtet werden.

19. Hohenbestimmung der TP (L).

() Die Hohen der TP (L) sind in der Regel trigonometrisch durch
Messung der Hohenwinkel im AnschluB an mindestens zwei benachbarte
Punkte zu bestimmen. Hierfiir sind mindestens drei Bestimmungsstiicke
zu beschaffen.

() Die Hohe kann durch Einwigen bestimmt werden, wenn die Mes-
sungsarbeit dadurch wirtschaftlicher gestaltet wird. Hierbei ist grundsiitz-
lich an zwei Hohenfestpunkte anzuschlieBen. Der richtige AnschluB der
Hohenfestpunkte an NN (Nr.6 Abs.4) muB sichergestellt sein.

(;) Bei der Berechnung der Hihe aus den trigonometrischen Messungser-
gebnissen sind die Kriimmungen der Erdoberfliche und die Strahlenbrechung
zu heriicksichtigen. Die Einzelergebnisse sind unter Beriicksichtigung der
Entiernungen der AnschluBpunkte zu ermitteln. Der mittlere Fehler des
Mittels darf 0,15 m nicht iiberschreiten.

ne bxe.

.)ie Frhaltung und Erginzung der Landesdreiecksnetze sind Auf-
gaben de auptvermessungsabteilungen in ihren nach vollen Blittern
1 : 25000 abgdgrenzten Arbeitsbezirken. Zur Erhaltung der Landesdreiecks-
netze gehoren mogen der allgemeéinen Uberwachung (Nr. 8) die Herstellung,
der FErsatz und dis Verlegung verlorener bzw. gefahrdeter TP (L). Zur
Ergiinzung gehoren “ayber den allgemein vorgeschriebenen Nachtrigen
hinsichtlich der VermarRwag und Sicherung der FP (Nr. 4) die Beseitigung
etwa aufgedeckter MingelNjn der Lage- und Hohenbestimmung (Neuein-
messung) und Netzverdichtuni¥garbeiten.

() Verlorengegangene TP (Ph\sind wieder herzustellen mit Hilie ihrer
Sicherungsmarken, oder auf Grund™gn gesicherten Polygonierungen oder
Stiickvermessungen, die unmittelbar amN\Jen Punkt angeschlossen sind.

() Reichen die Marken'und Unterlagdq zur einwandireien Herstellupg
eines TP (L) nicht aus, so ist ein Ersatzpdgkt nach den fir die Netz-
verdichtung maBgebenden Grundsitzen zu besthgmen.

() Gefihrdete TP(L) sind im AnschluB an das &g Zentrum zu verlegen,

" sofern dieses noch einwandfrei festliegt und die neud\}estlegung in einer

Entfernung von nicht mehr als 100 m von der alten elgebracht werden
kann. Andernfalls ist ein Ersatzpunkt (Abs. 3) zu bestimihep.

() Die Neueinmessung des alten Zentrums eines TP (L) zWgcks Nach-
priifung sciner Lage.oder seiner Hohe erfolgt nach den fiir die™Netzver-
dichtung maBgebenden Grundsiitzen. Neue Koordinaten und Hohe sind
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oder MWlje eine lineare Abweichung von den alten Werten um mehr als
10 cm ergebsy,
() Durch d andesdreiecksnetze sollen soviele TP (L) bestimmt

werden, daB bei moghshst gleichmiBiger Verteilung, die TP (R) einge-
rechnet, auf etwa 5 gkm im rchschnitt ein Festpunkt entfallt,

(:) Unzureichende oder zu Wejtmaschige Landesdreiecksnetze sind
durch frigonometrische oder fein polygonometrische Punkteinschaltung
nach den Vorschriften untex Nr. 18 und 19 ansgubauen und zu verdichten.
Hierzu sind frithere Landestriangulationen entspré ider Ordnung durch
Finfiigen in das Reichsdreiecksnetz, nach Anderung d_Erginzung der

Vermarkung, Benennung und Koordinierung (Nr. 4 bis 6) mi erwenden,

sofern die Lageunsicherheit der in ihnen béestimmten Festpunkte e vor-

- e Q
= g - X “aga~ o

21. Landesdreiecksnetzbilder.

Die Landesdreiecksnetze sind in Netzbildern, die die zum Anschluf8
benutzten TP (R) und die TP (L) mit ihren Bestimmungsstiicken enthalten,
im MaBstab 1:100000 darzustellen. Die Netzbilder sind entsprechend der
Darstellung in dem Muster der Anlage 13 und den dazu gegebenen Erlau-
terungen (Anlage 14) auszuarbeiten und hinsichtlich etwaiger Anderungen
laufend zu halten. Altere Netzbilder kénnen weiterbenutzt werden, auch
wenn sie hinsichtlich der Auszeichnung dem Muster nicht voll entsprechen;
jedoch muB die Darstellung der TP(R) und TP (L) vollstindig sein und
deren Bestimmungsstiicke klar erkenncn lassen.

IV. Auinahmenetze.
22. Allgemeines.

(:) Aufnahmenetze sind alle in die Landesdreiecksnetze weiter einge-
bauten trigonometrischen Verdichtungsnetze der zweiten Stufe, die hin-
sichtlich Vermarkung, Benennung und Koordinierung den Anforderungen
dieses Frlasses entsprechen und deren Netzpunkte in der Kartei als TP (A)
gefiihrt werden. :

(z) Entsprechend der Unterscheidung der Landesdreiecksnetze (Nr. 15
und 16) nach dem Ausbaugrad des iibergeordneten Reichsdreiecksnetzes
sind, je nach der Art der iibergeordneten Landesdreiecksnetze, auch end-
giiltige 1'|r_1d vorlaufige Auinahmenetze zu unterscheiden. ie—Aneosdnuneon

FPA-entaprechends NI. 17 Abs. 2 gilt entsprechend.

() Der Aufbau der Aufnahmenetze einschlieBlich aller Folgearbeiten
ist Aufgabe der Hauptvermessungsabteilungen in ihren nach vollen Blittern
1:25000 abgegrenzten Arbeitsbezirken. Die Auinahmenetze sind im
Rahmen der Landesdreiecksnetze so dicht zu gestalten., daB bei moglichst
gleichmiBiger Verteilung einschlieBlich der TP (R) und der TP (L) auf etwa
1 gkm durchschnittlich ein Festpunkt entfillt.

Anlage 13
Anlage 14
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23. Lagebestimmung der TP (A).

(:) Die Lage der TP (A) ist in der Regel trigonometrisch im AnschluB
an bereits vorhandene FP nach den unter Nr. 18 fiir die TP (L) gegebenen
Grundsitzen zu bestimmen.

(s) In geeigneten Fillen konnen zwecks Uberwindung von Gelinde-
schwierigkeiten und Vermeidung kostspieliger Signalbauten zum Aufbau des
Netzgeriistes der TP (A) Polygonziige (Geriistpolygonziige) verwendet
werden, die in bester Form eigens fiir diesen Zweck anzulegen, sorgfaltig
zu messen und beiderseitig an FP anzuschlieBen sind.

() Unter besonderen Umstinden kann auch ein kombiniertes Ver-
fahren ausnahmsweise angewendet werden dergestalt, daB, soweit es sich
miithelos ermoglichen ldBt, in der iiblichen Weise trigonometrische Strahlen
und im iibrigen ersatzweise ein oder zwei Polygonziige, sogenannte ge-
brochene Strahlen (Strahlpolygonziige), gemessen werden.

() Die trigonometrische Berechnung ist in der Ebene mit Ausgleichung
der Messungswiderspriiche nach der Methode der kleinsten Quadrate durch-
zitfithren. Die Linge der groBen Halbachse der mittleren Fehlerellipse darf
0,15 m nicht iiberschreiten; dieser Vorschriit ist geniigt, wenn die mittleren
Fehler des Hoch- und Rechtswertes beide unter 0,10 m bleiben.

() Bei polygonometrischer Bestimmung wird auf eine Ausgleichung
nach der Methode der kleinsten Quadrate verzichtet. Die AbschluBfehler
der Geriistpolygonziige diirfen die folgenden Fehlergrenzen nicht iiber-
schreiten:

1.) WinkelabschluBfehler
=5 (V)

2.) Lingsfehler
a1 = 2 (0,002 )s] -+ 0,00030 [s] + 0,05).

3.) Queriehler

1(:85 J + 1
Aw = ';2;‘ (w - [s] + 0,05), wobei w = 1’ Y

e ¥12(m—1)

() Damit die Homogenitiit des Netzgeriistes der TP (A), die auf dem
trigonometrischen folgerecht gefiigten Aufbau beruht, durch polygonome-
trische Eingriffe nicht mehr als notig beeintrichtigt wird, gibt es fiir die
Lingsfehler der Geriistpolygonziige nur e ine Fehlergrenzformel, die nicht,
wie bei gewdohnlichen Polygonziigen iiblich, nach Gelindeklassen — giin-
stigen, mittleren und ungiinstigen Verhiltnissen — abgestuft werden darf.

24. Hohenbestimmung der TP (A).

Die Hoéhenbestimmung erfolgt entweder trigonometrisch oder durch
Einwigen nach den unter Nr. 19 Abs. 1 fiir die TP (L) gegebenen Grundsitzen.
Die Berechnungsergebnisse miissen den unter Nr. 19 Abs-2-genannten Anfor-
derungen geniigen. Auf die Einfilhrung von Gewichten bei der Mittel-
bildung kann verzichtet werden.
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25. Aufbau der Aufnahmenetze.

(1) Bei dem Auf- und Ausbau der Aufnahmenetze sollen im Rahmen
der Anordnungen unter Nr. 3

a) weithin sichtbare Gebaudeteile (z. B. Wassertiirme, hohe Fabrikschorn-
steine) in das Auinahmenetz einbezogen werden,

b) die TP (A) gleichmiiBig tiber Kuppen und Mulden verteilt werden,

¢) in Waldgebieten TP (A) in erster Linie lings den StraBen und Fisen-
bahnen bestimmt werden.

(z) Auf bereits vorhandene Dreiecks- und Polygonnetze ist Riicksicht
zu nehmen. Geeignete Festpunkte solcher Netze sind durch vorschriits-
maBige Vermarkung, Benennung und Koordinierung zu TP (A) zu machen,
wenn die alte Vermarkung der Punkte so gut erhalten ist, daB ihre Identitit
einwandfrei festgestellt werden kann und ihre Lagegenauigkeit den unter
Nr. 23 und 24 genannten Anforderungen entspricht.

(s) AP der Heeresverwaltung konnen, soweit sie ohne weiteres zu-
ginglich sind, dem Netz der TP (A) eingegliedert werden. Hierbei ist zu
priifen, ob die Lage- und Hohenbestiminung der AP den an die TP (A)
gestelllen Anforderungen geniigt. Erforderlichenfalls sind Erginzungs-
messungen auszufiihren und die Hoch- und Rechtswerte sowie die Héhen
neu zu berechnen <Nr—26): Grundsiitzlich sind aber nur soviele AP dem
Aufnahmenetz einzugliedern, als zur Erreichung einer Netzdichte von
1 Punkt je gkm erforderlich sind. Der Standort der AP-Festlegungen darf
nicht verandert werden. Die unterschiedliche Inschriit der Tagesmarke
— AP statt TP — von der Anordnung unter Nr.4 Abs. 1 ist in der Kartei der
FP zu vermerken.

. dali neue Koordmat«,n fiir dle
"lP(A) unter sonst gludlcr Vomussetzung nur en sind, wenn
die neu ermittelten Werte in Lage unu Hohe eine lineare Abweichime—von_

den—alte R il 0 B 3
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27. Aufnahmenetzbilder.

Die Aufnahmenetze sind in Aufnahmenetzbildern entsprechend dem
Muster und den Erliuterungen der Anlagen 13 und 14, jedoch im MaBstab
1:25000, darzustellen. Die Anordnungen unter Nr. 21 gelten fiir die Auf-
nahmenetzbilder entsprechend.

28. Herstellung der Aufnahmenetze in der Uber-
gangszeit,

(1) Solange einzelne Hauptvermessungsabteilungen noch nicht in der
Lage sind, die TP (A) iiberall da zu bestimmen, wo sie fehlen, aber zur
Durchfiihrung von Einzelaufnahmen und Sachvermessungen — insbesondere
solcher zur Erneuerung, Fortfithrung und Erginzung der Flurkarten —-
sofort gebraucht werden, haben die betreffenden Messungsdienststellen des
Reichs, der Linder oder die Offentlich bestellten Vermessungsingenieure,
die diese Vermessungen durchfiihren, das Aufnahmenetz im Benehmen mit
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der zustindigen Hauptvermessungsabteilung nach MaBgabe dieses Erlasses
in dem bendtigten Umifange selbst herzustellen.

() Um einen einheitlichen Aufbau des Aufnahmenetzes trotz der
Durchfiihrung der Messungen durch verschiedene Dienststellen zu gewidhr-
leisten und Doppelarbeit zu vermeiden, haben die Messungsdienststellen
usw., die AnschiuBmessungen auszufithren beabsichtigen, der zustindigen
Hauptvermessungsabteilung vor Beginn der Messungsarbeiten im Ge-
linde einen Netzentwurf zu iibersenden. Der Netzentwurf ist im MaBstab
1:25000 auf Pauspapier als Deckpause zum Festpunktbild zu fertigen. In
ihm sind die neu zu bestimmenden TP (A) mit den fiiy sie vorgesehenen
Bestiminungsstiicken nach dem Muster der Anlagen 13 und 14 darzustellen;
die AnschluBrichtungen sind durch stirkere Linien hervorzuheben. Umfang,
Zweck und Art der Ausfilhrung der Arbeiten sind kurz zu erldutern,

(s) Die Hauptvermessungsabteilung stellt zu dem Entwurf fest,

a) ob in dem Gebiet alle fiir den AnschluB in Betracht kommenden FP
herangezogen worden sind,
b) welche von den fiir den AnschluB vorgesehenen FP etwa ausiallen

(Kartei der Verinderungen),

¢) welche Nachtragsarbeiten (Vermarkung, Sicherung Einmessung) an
den AnschluBpunkten noch erforderlich sind,
d) ob sonstige noch hmicht in das Reichsfestpunktfeld einbezogene iltere

Messungen mit zu beriicksichtigen sind, =

e) ob andere Messungen in dem Gebiet oder in seiner Nihe geplant oder
bereits im Gange und daher mit zu beriicksichtigen sind und
f) ob die fiir neue TP (A) vorgesehene Lage- und Hohenbestimmung den

Anforderungen dieses Frlasses entspricht, bzw. welche Abédnderungen,

Vereinfachungen oder Ergidnzungen zweckdienlich erscheinen.

Diesen Feststellungen entsprechend verstindigt die Hauptvermessungs-
abteiling die Messungsdienststelle usw., iibermittelt die Koordinaten und
-Hohen sowie Vervielfiltigungen der Festpunktbeschyeibungen der An-
schluB-FP und fiigt eine Lichtpause des Netzentwurfes mit etwaigen Ab-
inderungsvorschligen bei.

() Die Messungsdienststellen usw. iibersenden die Messungs- und
Berechnungsergebnisse’ nach Beendigung der Arbeiten der zustindigen
Hauptvermessungsabteilung zur Ubernahme in den Nachweis der FP. Die
Messungsunterlagen miissen von einem zum hoheren vermessungstech-
nischen Verwaltungsdienst befihigten Vermessungsingenieur als richtig
bescheinigt sein. Dieser iibernimmt dadurch die Verantwortung dafiir, daB

a) die Auswalil der Lage und die Vermarkung der TP (A) den Anord-

nungen dieses Erlasses entsprechen und
b) die Messung und die Berechnung sachgemiB durchgefiihrt worden sind.

(s) Die Hauptvermessungsabteilung priiit,

a) ob den gemiB Abs. 3a bis f getroffenen Feststellungen entsprechend
verfahren worden und die Forderung des Abs. 4 erfiillt ist,

b) ob richtige AnschluBwerte in die Berechnung eingefiihrt worden sind,

sowie
¢c) ob die Berechnungsergebnisse innerhalb der festgesetzten Fehler-

grenzen bleiben.

=
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() Die Hauptvermessungsabteilungen kénnen auf Grund des ihnen
durch den 1. HVermErl v. 7. 6. 1938 Abschn. IV Abs. 2 iibertragenen Weisungs-
re.chts die Beseitigung von Mingeln bei der Bestimmung der TP (A) in be-
stimmten angemesscnen Fristen fordern. Die Hauptvermessungsabteilungen
kdnnen ferner entsprechende allgemeine Richtlinieri zur Beachtung bei der
Durchfiibrung der AnschluBmessungen (u. U. mit Riicksicht auf besondere
Verhiltnisse im Hauptvermessungsbezirk) herausgeben. In Zweifelsfillen
entscheéidet der RMdI. endgiiltig. Abschriften von Richtlinien der Haupt-
Ivcrmessungsabteilungen sind dem RMdIl. in dreifacher Ausfertigung vorzu-
egen.

_ (:) Sind alle Mingel oder Zweifel hinsichtlich der Neubestimmung der

TP (A) beseitigt, so setzt die Hauptvermessungsabteilung die Namen, die
Hoch- und Rechtswerte und die Hohen endgiiltiz fest und vervollstindigt
den Nachweis der FP (Nr. 7). Die Messungs- usw. -akten werden bei der
Hauptvermessungsabteilung gesammelt.

(s) Unter der in Abs. 1 genannten Voraussetzung ist nach den Vor-
sphriften der Abs. 2 bis 7 insbesondere zu verfahren bei Umlegungen,
Siedlungsmessungen, Katasterneumessungen und Fortfithrungsmessungen in
groBerem Umfang als 25 ha und bei Messungen an StraBen, Fisenbahnen
oder Wasserkiufen iiber eine Liuge von mehr als 2 km.

_ (s) Zustindig fiir die unter Abs. 1 bis 7 vorgesehenen Arbeiten sind
die Hauptvcxfmcssun;:sabtei]ungen in den Grenzen der Verwaltungsbezirke.
Von den auf den Nachbarbliattern 1:25000 liegenden TP (A) werden die
Unterlagen fiir ihren Nachweis nach der Festsetzung (Abs. 7) den benach-
barten Hauptvermessungsabteilungen zugeleitet.

2. Nachweis der sonstigen Messungsergebnisse.

Um die unter Nr. 28 Abs. 3d) angeordneten Feststellungen einwandirei
treffen zu konnen und dadurch Doppelarbeiten zu vermeiden, legen die
Hau_plvermcssuugsabtcilungcn auller den Festpunktbildern (Nr. 7 Abs. 3) eine
zweite Sammlung von MeBtischblittern an, in der die nicht zu den FP des
Reichsfestpunktieldes gehiorenden trigonometrischen Punkte (u. U. auch
wichtige Polygonziige) nachgewiesen werden. Der Nachweis ist zu er-
ganzen durch Koordinatenverzeichnisse und eingehende Angaben iiber den
Koordinatennullpunkt, die Umformungsméglichkeit, die Vermarkung der
Punkte. die Genauigkeit der Lagebestimmung und dgl. sowie ein Gutachten
iiber Qie Brauchbarkeit der Messung fiir einen Einbau in das Reichsfest-
punktield. Bei dieser Sammlung sind auch die Netzentwiirfe (Nr.28 Abs.2)
splange aufzubewahren, bis die TP (A) in den Nachweis der FP iibernommen
sind. Die allmihliche Vervollstindigung dieser Sammlung ist im Einver-
nehmen mit den iibrigen Vermessungsdienststellen zu fordern.

: Unter Verwertung der gemifl Nr. 29 gesammelten Unterlagen sind dem
ieweiligen Beor echend Netzverdichtungspline — Netzentwiirfe —
aufzustellen. Sie sollen dazu : e
ihren Ausbau bis zu der vorgeschriebenen citgehender Aus-
nutzun‘g der bereits vorliegenden Messungsergebnisse in mognehe

-
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V. SchluBbestimmungen.

3l. Jahresberichte.

Den gem. Abschn. IX des 1. HVermErl. v. 7. 6. 1938 zu erstattenden
Jahresberichten sind Erliuterungsberichte iiber die Arbeiten am Reichs-
festpunktfeld beizufiigen. Die Erlduterungsberichte sollen insbesondere
Auskunfit geben iiber etwa bei der Erledigung der Arbeiten auigetretene
Schwierigkeiten, ihre Uberwindung im einzelnen, die dabei gemachten Fr-
fahrungen im allgemeinen und etwa daraus herzuleitende besondere Vor-
schlage fiir die Bearbeitung des Reichsfestpunktieldes,

32. Vermessungsanweisungen.

Die Vermessungsverwaltungen des Reichs und der Linder haben ihre
Vermessungsanweisungen den Vorschriften dieses Erlasses anzupassen.

In Vertretung: gez. Pfundtner.

An die Landesregierungen, den Reichskommissar fiir die Saarpfalz, den Reichs-
statthalter im Sudetengau, den Prisidenten des Reichsamts fiir Landesaufnahme, die
Hauptvermessungsabteilungen.

Nachrichtlich an das Oberkommando der Wehrmacht, das Oberkommando des
Heeres, den Reichsminister der Luftiahrt, den Reichsminister fiir Erndhrung und
Landwirtschaft, den Reichsverkehrsminister den Reichsforstmeister, den General-
i:st?(ejktor {((ir das deutsche StraBenwesen, den PreuBischen Finanzminister durch

ruck.

Sonderdruck aus den ,,Nachricnten aus dem Réichsvermessungsdienst*, Berlin
= Jahrgang 1944, Nr. 3 =

Anderung des RdErl. ,Reichsfestpunktfeld*
v. 13. Juni 1944 — I Verm. 8401/43-6810 (FP-And.-Erl). *)

Der RdErl. ,,Reichsfestpunktfeld* v. 15. 8. 1940 — VIA 8?76/40-6810
(FP-Erl.), abgedruckt in den ,Mitteilungen des Reichsamts fiir l:andes-
aufnahme*, Berlin, Jahrgang 1940, Nr. 5, S. 229, wird, wie folgt, geéndert:

Berichtigung zum FP-Eria8.

Die auf Seite 242 Nr. 23 Abs. 5 Ziff. 2) angegebene Formel fiir den

Lingsfehler Y g (Vis] + 0,003 [s] + 0,05)
ist unrichtig und wie folgt zu andern: uberkiebt nmn'g:e :'8”4

Uberklebt am: 1334
hrwcl rermTachn.

Anlage 1 (zu Nr. 4)

‘Vermarkung der Bodenpunkte.

a) Beschreibung der Marke.

] Pleiler und Platte bestehen aus Granit und haben die aus der Zeichnung ersiéht-
lichen AusmaBe und Kennzeichen.
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. Die wiirfelférmige Kopiliche und die Standfliche des Pfeilers sowie die Ober- .
seite der Platte werden glatt bearbeitet. Die Buchstaben TP, das Dreieck und die
Kreuze auf Platie und Pieiler Kreuzstriche parallel zu den Kanten — werden ein-
gemeiBelt und geschwirzf.

b) Einbringung der Marke.

Die Platte wird waagerecht so in ein etwa 90 cm tiefes Loch gelegt, daB ihre
Kanten in die Haupthimmelsrichtungen zeigen. Der Pfeiler wird zentrisch unmittelbar
auf die Platte gestellt, Pfeilerkreuz genau lotrecht iiber dem Kreuz der Platte. Der
Pfeiler ist so zu drehen, daf} seine Kanten parallel mit den Kanten der Platte ver-
laufen und die Buchstaben TP auf die Siidseite kommen. Vor dem FEinfiillen der
Erde ist der Hohenunterschied zwischen den Oberkanten von Pieiler und Platte mit
Millimetergenauigkeit zu bestimmen. Die eingefiillte Erde soll frei von Steinen sein,
damit die Lage der Platte durch einen Plattensucher — d. i. ein Eisenstab mit Stahl-
spitZe — untersucht werden kann,

L

Mitteilungen des Reichsamts fir Landesaufnahme, 1940, Nr. 5 (FPEr.).




7 M

g

LN,

R T

SRy

Anlage 3 (zu Nr. 4)

Versicherung von Hodhpunkten.

Turmbolzen Leuchtbolzen Leuchtschrauben

(Schmiedeeisen, Silumin oder andere geeignete (Messing) (Messing)
Werkstoffe) fiir das

a) Landesdreiecksnetz b) Auinahmenetz

N
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-y fur Holzflachen
Die Turmbolzen sind so einzuzementieren, daf} ein Die obere Kopfiliche der Schraubenmutter darf aus
in die betreffende Ausbohrung gesfeckter Stiit lot- dem Mauerwerk oder Holzwerk nicht herdusragen.

recht steht, und zwar bei Verwendung an

senkrechten Flichen eim Stift in der seitlichen
Ausbohrung des Koples,

waagerechten Flichen ein Stift in der Aus-
bohrung auf der Mitte der Schauseite,

Mitteilungen des Reichsamis fir Landesaufnahme, 1940, Nr. 5 (FP-Erl.).




Anlage 4 (zv Nr.7)
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Anlage § (zu N:.7)

Erlauterungen zur Kartei der FP.

Die Kartei ist meBtischblattweise anzulegen und fiir jedes MeBtischblatt
in drei Gruppen zu gliedern.
Die Gruppe A enthilt die TP (R) unter lid. Nr. 1 bis 10.
Die Gruppe B enthilt die TP (L) unter 1fd. Nr. 11 bis 50.
Die Gruppe C enthiilt die TP (A) von lid. Nr. 51 an.

Bei der ersten Anlegung der Kartei ist fiir jede Gruppe mit einer be-
sonderen Karte zu beginnen. Innerhalb der Gruppen sind die FP nach
steigenden Hochwerten zu ordnen. Zwillingspunkte erhalten besondere
laufende Nummern; exzentrische Festlegungen sind unter der lfd. Nr. des
Zentrums nachzuweisen.

Fiir die Bezeichnung im inneren Dienst ist folgendes zu beachten:
Fiir die TP (R) wird die Bezeichnung durch das Reichsamt fiir Landesauf-
nahme festgesetzt.

Fiir die TP (L), die vor 1939 bestimmt und seitdem unverindert sind, bleibt
die alte Bezeichnung bestehen. * Fiir die iibrigen TP (L) ist
die Bezeichnung in Bruchform nach folgendem Schema
zusammenzustellen:

Jahrgang. Nr. des Beobachters _  41.3
Nr. der Berechnung. Nr.der HVA 75.VIII

Fiir die TP (A) ist die Nummer einzusetzen, unter der der Punkt in den
Beobachtungs- und Berechnungsheiten gefiihrt wird.

In der letzten Spalte sind

Punkte, deren Lage nicht trigonometrisch bestimmt worden ist, durch den
Buchstaben P zu kennzeichnen,

Punkte, deren Hohe durch Einwigen bestimmt worden ist, durch den
Buchstaben E zu kennzeichnen,

Abweichungen der Festlegung von der Vorschrift unter Nr.4 Abs.1 durch
einen Hinweis (z. B. AP-Pfeiler) zu vermerken.

Mitteilungen des Reichsamts fir Landesaufnahme, 1940, Nr.5 (FP-Erl.).




Anlage 6 (zu 'Nr. 7)

Nur fir ¢
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Nur fir den Dienstgebrauch!
3 Hauptvermessungsabteilung VI
1 Topographische Karte 1: 25000 (4-cm-Karte
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Anlage 7 (20 N 7)

Erlauterungen zum Festpunktbild.

1. Stempelauidruck am oberen Rande des MebBtischblattes:

links: Hauptvermessungsabteilung
Mitte: Festpunktbild
rechts: Nur fiir den Dienstgebrauch.

2. Einteilung des Blattes:

a) Die Grenzen der Blitter der Deutschen Grundkarte sind durch Ver-

starkung der entsprechenden Linien des konformen Gitternetzes zu
kennzeichnen.
b) Die Gemeindebezirksgrenzen kénnen durch grine Farbstreifen hervor-

gehoben werden (im Muster zur Vermeidung des Zweifarbendrucks
fortgelassen).

3. Darstellung der FP:

o TP (R): Zwei konzentrische Kreise von 2 und 3 mm Durch-
messer

O TP (L): Kreis von 3 mm Durchmesser
O TP (A): Kreis von 2 mm Durchmesser

Den Zeichen sind die laufenden Nummern beizufiigen, unter denen die
FP in der Kartei der FPsaufgefiihrt sind (vgl. Anlage 5).

SR A

4. Eintragung der FP: Sodh ey
Die Eintragung erfolgt grundvitebeh-auf Grund der Hoch- und Rechts-
werte. Bei Widerspriichen zwischen diesen und dem topographischen

Nachweis in der nichsten -Umgebung des FP ist die Eintragung jedoch auf
Grund der FP-Beschreibung vorzunehmen.

Mittéilungeh des'Reichsamts fur Landesaufnahme, 1940, Nr. 5 (FP-Erl.).
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Anlage 9 (zu Nr.7)

Erlauterungen zur Festpunktbesdreibung.

Als laufende Nummer gilt die Nummer, unter der der FP in der Kartei
der FP aufgefiihrt ist (vgl. Anlage 5). Wenn sich diese Punktfolge in der
Festpunktbeschreibung ausnahmsweise (z. B. bei Ergéinzungen) nicht ein-
halten l4aBt, so ist durch geeignete Hinweise fiir Ubersichtlichkeit Sorge
zu tragen.

,Die Lageskizze soll sich an die topographische Darstellung des MeB-
tischblattes moglichst eng (jedoch ohne genaue Innehaltung des MaBstabs-
verhiltnisses) anschlieBen und diese Darstellung hinsichtlich der fiir die
Auffindung der Tagesmarke im Gelinde wichtigen topographischen Gegen-
stinde (Grenzen, Biume und dgl.) erginzen. Dabei ist auch darauf
Riicksicht zu nehmen, daB die Lage der FP zu Punkten, die im Luftbild
leicht erkennbar sind (z.B. Grenzschnitte oder Waldecken), so bestimmt
wird, daB die FP zur Entzerrung mit benutzt werden konnen. Lingen-
angaben in der Lageskizze sind auf volle Meter abzurunden. Abstinde von
Wegen und Griben sind stets auf deren Mitte zu beziehen. Am oberen
Rande der Skizze sind der Name des AnschluB-FP (Nr. 3 Abs. 3 b) und die Nei-
gung der AnschluBrichtung zu vermerken. In der Nihe des Grenzmeridians
ist dem Richtungswinkel die Lingengradzahl.des Nullmeridians, auf den sie
sich bezieht, in Klammern beizufiigen (z. B. 3758, 4216 (12°)).

In den Ansichtsskizzen ist der Gebiudeteil, der das Zentrum darstellt,
durch eine Pieilspitze zu kennzeichnen.

Durch die Einmessungsskizzen soll ein genauer Nachweis dariiber er-
bracht werden, wie die Festlegungs- und Sicherungsmarken zueinander
liegen. Die Einmessung ist dariiber hinaus so wéiter auszugestalten, daB
ein AnschluB an im Kataster nachgewiesene und an Ort und Stelle identi-
fizierte Grenz- oder Messungspunkte in der Weise erzielt wird, daB die FP
als PaBpunkte zum Einpassen der Katasterkarten in das konforme Gitter-
netz mit benutzt werden konnen. Erforderlichenfalls sind zu diesen
AnschluBmessungen die zustindigen ortlichen Messungsdienststellen mit
heranzuziehen. In die Einmessungsskizzen konnen auch rechnerisch er-
mittelte Exzentrizititen und dgl. eingeklammert eingetragen werden.

Bei Umlegungen oder der Anlegung neuer Wege oder Wasserliufe, die
eine wesentliche Anderung des Figentumsbestandes oder des topogra-
phischen Gelindebildes in der Umgebung von Festpunkten im Gefolge
haben. kann die endgiiltige Ausarbeitung der Festpunktbeschreibungen bis
zur endgiiltigen Gestaltung der Neuanlagen ausgesetzt werden.

Sofern die Einmessung der FP in lichtpausfihigen Feldbiichern oder
ihnlichen Messungsschriften nachgewiesen ist — was grundsitzlich an-
zustreben ist —, soll eine Ausarbeitung zur Einmessungsskizze unterbleiben.
Es geniigt alsdann in Spalte 7 der Festpunktbeschreibung ein entsprechender
Hinweis.
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Kartei der Veranderungen an FP.

Top. Karte 1:25000

Hauptvermessungsabteilung Nr. Name .
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Anlage 13 (zu N 2)
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