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ALOJZY LEON WINIARSKI

Podputkownik-Inzynier,
Szef Wydziatu Triangulacyjnego Wojskowego Instytutu Geograficznego.

Ponieélismy strate bolesna i cigzka. Ubyl nam z szeregu towa-
rzysz dzielny i cichy w twardej sluzbie Ojczyznie, umyst $wiatly
i duch mocny, szlachetny przelozony z wola i sercem. Pozostalismy
sami ze spu$cizng Jego rozumnych poczynari nad praca rzetelna
o szerokim horyzoncie, po ktéra przyjdzie nam teraz siegaé¢ wilasnym
wysitkiem,

*

S.p. Leon Winiarski, ukoficzywszy studja na Politechnice lwow-
skiej w latach 1907—10, rozpoczyna praktyke fachowa, a w r. 1913,
po zlozeniu egzaminu autoryzacyjnego podejmuje samodzielna prace
w Limanowej. Czynny w pracy spoleczno-wojskowej, na wezwanie
Pilsudskiego staje w dniu 6 sierpnia 1914 r. w Krakowie na czele
zorganizowanego przez siebie plutonu. .

Jako oficer I Brygady Legjonéw przechodzi cals dole i niedole
legijonowych walk o niepodleglo$¢ Polski. Jeden z najlepszych ofice-
row na froncie, z chwila wycofania Legjonéw z boju, staje sie wzo-
rem wytrwaloéci i zmystu organizacyjnego w pracy nad wyszkoleniem
swej kompaniji.

Jesienia 1917 r., gdy wrogi przymus zamyka legjonistéw w obo-
zach internowanych, hart i pogoda ducha a zarazem bezgraniczna
i niezlomna wiara w zwycigstwo $wigtej sprawy promieniowaly od
§ p. Winiarskiego i byly bodicem do wytrwania dla calego oto-
czenia.

Nie godzac si¢ na stuzbe w Polskim Korpusie Positkowym,
wybiera z grupa niezlomnych, degradacje i wyjazd na front wloski,
gdzie wsréd wcielonych do wojsk austrjackich towarzyszy jest w dal-
szym ciaggu duchem serdecznym i zapamietalym, krzepiacym wiare
w zywotno$é idei.

sprzyjajacej chwili uchodzi wraz z innymi do kraju i bierze
czynny udzial w rozbrajaniu wojsk zaborcéw w Limanowej.
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Wiadomos$ci Stuzby Geograficznej Nr. 1

W woijnie bolszewickiej walczy na kresach w szereg.ach 8 putku
piechoty Legjonéw, potem w 157 putku piechoty, ostatnio na stano-
wisku dowédey putku. Odznaczony zostaje krzyzem ,Virtuti Militari
V klasy i czterokrotnie ,Krzyzem Walecznych”. el

Po zlamaniu nawaly bolszewickiej, §. p. Winiarski nie opuszcza
szeregébw wojska; majac wyrobione i korzystne stanoyviskq cywilne,
nie mysli na nie powracaé. Zbyt gleboko zr()sl’duchem i myslg z Tym,
ktéry krwia i przebojem wywalczyl i umacnia Rzeczpospolita. Byl
prawdziwym zolnierzem Pilsudskiego. : : i

W r. 1921 studjuje na wydziale wojskowym Polltec}lnlkl Iwow-
skiej, nastepnie uzupelnia swe studja miernicze i uzyskuje w r. 1924
dyplom inzyniera. Nie o tytul mu jednak chgdzﬁo, lecz o stale po-
glebianie wiledzy na tem polu, ktére ujmowatl jako horyzont swej pra-
cy przez cale zycie.

. pPo ukoﬁczzniu studjéw otrzymuje przydzial do Woisk. Inst. Qeogr.
Przyjety przez niesharmonizowane naéwczas'érodo_wwko o_flcerow W
G. z rezerwa i odosobniony, staje si¢ w niedlugim czasie postacia

ogblnie ceniona i lubiana. Napozér szorstki w obejsciu, z.ir_nny i mil-
czacy, a w istocie ojcowski kierownik, serce zlote i wra'zll'we. Kto
raz si¢ do Niego zblizyl, stawal sie Jego goracym zwolennikiem.

I oto Jego pierwsza, przez nikogo nienakazana misja: —
harmonizacja nastroj6w i stworzenie kolezeistwa
wspbipracy w érodowisku oficerskiem Wydzialu Trian-
gulacyjnego Wojskowego Instytutu Geograficznego.

Skromny i cichy, jednakze dzigki zaletom charakteru i umystu
wydobyty z ukrycia, szybko przechodzi na coraz odpowiedzialniejsze
stanowiska i w czerwcu r. 1926 zostaje mianowany Szefem Wydziatu
Triangulacyjnego Wojskowego Instytutu Geograficznego. ;

Na stanowisku szefa, czlowiek o wymienionych za.letach osgb'x-
stych mial mozno$¢ wykazania ich tutaj w calej pelni. W s'luzble
zdobyl sobie tedy nalezna powage i subordynacjg, nie tracac jedno-
czeénie z siebie nic jako niedawny kolega-przyjaciel. Prace pojmo-
wal i ocenial tak, jak to wynikalo z jego stalych ;asad charakteru:
wyrazem zawsze byla tres¢, a nie forma, czyn, a nie reklama. Obca
Mu byla aureola Jego stanowiska, gdyz uwazal je za wykladnik pra-
cy, a nie zaszczytu. ) ¥ ' :

Zabiera sie do pracy fachowej z zapalem i p_oglnos1 stax}ow’lsko
Wydzialu Triangulacyjnego coraz wyzej. W chwili przybycia §. p.
pptk. Winiarskiego do W. L. G,, Wydzial Triangulacyjny byt w sta-
djum szkolenia sie, szukania nowych drég i metod pracy. Jego jest
zastuga, ze to szkolenie zostalo podniesione na wlasciwy poziom,
przez wprowadzenie wzajemnej wymiany mys$li, a metgdy pracy zostaly
ustalone przez postawienie prac pomiarowych na tej stople: jak te_go
wymaga dzisiejsza wiedza geodezyjna. Palaca dla qusk_l kwe’stla,
rozpoczecia pomiaréw kraju, znalazla nalezne zrozumienie u $. p.
Winiarskiego. ' Temu zagadnieniu chcial si¢ zupelnie poswieci¢, za-
bieral sie do tego konsekwentnie i z najwieksza rozwaga. Prace po-
miarowe, ktérych wykonania domagal sie Sztab Generalny, potrafit
ocenia¢ nie tylko z punktu potrzeb wojska, ale takze ogélnych po-
trzeb panstwowych, rozumujac slusznie, ze sa to prace zbyt koszto-
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wne, aby mialy byé wykonywane wylacznie pod katem zapotrzebo-
wan wojskowych, tembardziej, ze latwo mozna pogodzi¢ pod tym
wzgledem interesy wojska z interesami poszczegélnych dzialéw go-
spodarki parnstwowe;j.

Postanowiwszy doprowadzi¢ do centralizacji miernictwa w Polsce
w jednej instytucji, opracowal w r. 1926 projekt organizacji miernic-
twa, ktéry wniést do Kontroli Generalnej. I tu lezy ogromna Jego
zastuga, iz stanal jasno na tem stanowisku, ze W. I. G. nie powinien
pracowaé wylacznie dla wojska. On tez pierwszy nawiazal bezpo-
$redni kontakt z Wydzialem XIV Min. Rob. Publ. w celu ujedno-
stajnienia prac pomiarowych i wzajemnej wspélpracy, co dalo juz
dodatnie wyniki w r. 1927.

W lipcu r. 1927 §. p. Winiarski wystepuje na Miedzynarodowym
Kongresie Unji Geodezyjnej w Pradze jako czlonek delegacji polskiej
i przedstawiciel W. I. G.

I oto widzimy jasno Jego druga misje w W. L G.: utrwa-
lenie my$§li przewodniejilogicznego planudziata-
nia w pracy pomiarowej.

Niespodziewany cios wydarl Go nam w pelni rozpoczetej pracy...

Zwloki zlozono dnia 24 grudnia 1927 r. na wojskowym cmenta-

rzu na Powazkach w Warszawie.
*

Uzyskaliémy harmonje duchowg i konsolidacje pracy, dano nam
my$l przewodnia, ale w chwili gdy na niwe zorana padaja pierwsze
garéci ziarna, dlon siewcy opada.. Zostalismy sami zachowujac Mu
pamigé pelna czci zastuzonej i ukochania serdecznego.

zyz mozna lepiej uczci¢ §. p. Pplk. Winiarskiego, jak pro-
wadzac dalej zaczeta wielka prace, nie tracié¢ spokoju,
watku 1 szlachetnej bezinteresownosci? Niech nadal pewny ro-
zum kieruje silnag dlonia nie omijajac serca.

Lt. COLONEL INGENIEUR ALOIS LEON WINIARSKI.

Chef de la section de géodesie a I'Institut Géographique Mili-
taire de Varsovie, décédé le 21 décembre 1927.

Feu Léon Winiarski, aprés avoir terminé ses études a 1'école
polytechnique de Lwéw, s'installe en 1910 & Limanowa ou il exécute
des travaux indépendants jusqu’'au 6 aofit 1914, jour, ou au premier
appel du Maréchal Pilsudski, il se rend sur le champ de bataille.

Comme officier de la 1-ére Brigade de la Légion polonaise il su-
bit toutes les vicissitudes des luttes pour l'indépendance de sa chére
patrie,

Ardent patriote, il refuse en 1917 tout service dans le ,Corps
auxiliaire”, préférant étre dégradé et envoyé au front italien d'ou il
fuit au premier moment propice, pour prendre part au désarmement
des occupants.
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Lors de la guerre bolchévique nous le voyons luttant dans les
rangs du 2-e régiment d'infanterie légionnaire puis au poste de chef
du 157-e régiment d'infantérie. ~

Chevalier de 1'ordre , Virtuti Militari” il obtient en 1921 le diplome
d'ingénieur et entre au Service Géographique de l'armée.

Grace a sa science profonde et ses hautes capacités d'organisa-
teur il est nommé au mois de juin 1926, chef de la section de géodésie.

A ce poste il sut bientét démontrer toutes les valeurs de son
esprit vraiment supérieur dans toute leur splendeur.

Il se met au travail avec l'acharnement, qui caractérise toutes
ses actions.

Il réorganise la section et entreprend des travaux a haute enver-
gure, qui ne devront pas dorénavant satisfaire exclusivement !es exi-
geances de l'armée, mais dont la portée comprend aussi les intérets
de toutes les administrations civiles du pays. )

Ardent propagateur de la centralisation de la géographie en Pg-
logne il élabora en 1926 un projet d'organisation de ces travaux, qu‘ll
présenta au Controle General. En 1927 il prend part au Congreés
Intérnational de I'Union Géodésique a Prague, en qualité de membre
de la délégation polonaise. g !

Une mort subite et prématurée I'empécha de voir la réalisation
de ses vastes projects. ; 4 '

Les obséques eurent lieu le 24 decembre 1927 au cimetiére mi-

litaire de Powazki a Varsovie.

Astr.-geod. -
M. KOWAL-MIEDZWIECKI
kierownik sekcji pom. diug. i czasu
Gtownego Urzedu Miar.

POMIAR BAZY GRODZIENSKIE],

wykonany przez Wojskowy Instytut Geograficzny.

Jednym z punktéw programu prac Wydzialu Triangulacyjnego
Wojskowego Instytutu Geograficznego na rok 1927 byl pomiar bazy
geodezyjnej w okolicach Grodna.

Do wykonania tego pomiaru zostalem zaproszony w charakterze
kierownika technicznego.

Miejsce na baze zostalo obrane w okolicach m. Skidla pow. Gro-
dzienskiego przez oficera Wydzialu Triangulacyjnego W. I. G. mjr.
Michatowskiego, na podstawie studjéw nad mapa. W maju 1927 r.
zostal wykonany pod kierownictwem tegoz mijr. Michalowskiego wy-
wiad w terenie, podczas ktérego postugiwano sie 30-metrowemi skla-
danemi drabinami wywiadowczemi. Jednoczesne ustawienie 4-ch ta-
kich drabin na projektowanych koficowych punktach bazy pod wioska
Czerlona i folwarkiem Kochowo, oraz na punktach jej rozwiniecia,
dalo moznoé¢, po szeregu przesunieé tych punktéw, uniknaé¢ budowy
podwyzszonych stanowisk na koricowych punktach bazy.

poczatku czerwca 1927 r. na zaproszenie Szefa Wydzialu
Triangulacyjnego W. I. G. pplk. inz. Winiarskiego, wyjechalem w te-
ren razem z nim i mjr. inz. Sokélskim celem ostatecznego zbadania
warunkéw terenowych i sytuacyjnych projektowanej bazy.

Obrane na baze miejsce okazalo sie bardzo dogodne.

Przedstawialo ono otwarta réwnine z rozrzuconemi na niej nie-
wielkiemi zagajnikami. Réwnina ta, dlugo$ci okoto 12 km, posiadata
wystarczajaca szeroko$§é dla nadania takiego kierunku linji bazowej,
aby uzyskaé¢ najdogodniejsze warunki dla pomiaru i aby sie¢ bazowa
odpowiadata mozliwie najlepszym warunkom katowym. Grunt tej ré-
wniny byl czeéciowo piaszczysty, czesciowo o podlozu gliniastem,
wszedzie suchy. :

W jednem tylko miejscu, obok wsi Czerlona, réwnina byla prze-
cieta wawozem szerokosci okolo 18 m, ktéry méglby utrudnié pomiar.
Poniewaz pomiar mial byé wykonany przyrzadem Jiderina, pptk. inz.
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Winiarski zarzadzil, aby poludniowy koniec bazy, odlegly od wawozu
okoto 2 km., zostal tak obrany, aby wawéz mozna bylo przemierzy¢,
przerzucajac 24-metrowy drut z jednego brzegu na drugi.

Przygotowanie Bazy.

Na odbytych w Wydziale Triangulacyjnym konferencjach ustalono
ogblny plan pomiaru bazy przyrzadem Jaderina, oraz zasadnicze spo-
soby, ktéremi miano si¢ postugiwa¢ przy pomiarze. Postanowiono, ze
wzgledu na odpowiedni rodzaj gruntu, wykona¢ pomiar na palach,
dzielac baze na sekcje dlugosci stu interwaléw po 24 metry. Pomiar
kazdej sekcji w jednym kierunku mial by¢ wykonany w ciagu jedne-
go dnia. Z tego powodu postanowiono zamiast kazdego setnego pala
zakladaé centry czasowe, nadajac im postaé masywnego zelbetono-
wego graniastostupa o wymiarach 120 X 20 X 20 cm. W gérnej plasz-
czyZnie tego stupa wydrazony byl otwér, w ktéry osadzono metalowy
poniklowany centr z wyrytemi na nim dwoma wzajemnie prostopa-
dlemi kreskami (Rys. 1). Centr ten zalewano pézniej olowiem. Tak

Rys. 1. Cenir metalowy punktéw posrednich.

skonstruowane centry czasowe postanowiono uzy¢ zamiast tymcza-
sowych centréw Carpentier'a, ktére, jak wykazal pomiar bazy war-
szawskiej, sa niepraktyczne, gdyz nieznaczna dlugosé tego przyrzadu
uzaleznia trwale osadzenie go w ziemi od rodzaju gruntu.

Jeden z odcinkéw bazy, ograniczony w nastgpstwie centrami
czasowemi Nr. 63 i 67 (4 interwaly) postanowiono obraé¢ jako baze
kontrolna. Przemawialo za nim nieznaczne oddalenie od miejsca za-
kwaterowania Oddziatu, przebieg linji bazowej lasem, oraz brak w po-
blizu drég. Na koficowych punktach tej bazy kontrolnej zostaly usta-
wione na betonowych fundamentach zelbetonowe slupy, tej samej
konstrukeiji jak i centry czasowe. Rysunki 2 i 3 przedstawiaja stupy,
koficowe bazy kontrolne;j.

Mikotaj Kowal-Miedzwiecki — Pomiar Bazy Grodzieniskiej.

~Rys. 2. Stabilizacja koricowych punkiéw Bazy konlrolnej.
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Do wykonania wszystkich powyzej streszczonych prac przygoto-
wawczych byl wyznaczony mir. Wozniak w charakterze kierownika
oraz kpt. Bezwuhty.

Rys. 4. Sygnal trygonometryczny na koricach Bazy grodzieriskiej.

Rys. 3. Stabilizacja koficowych punkiéw Bazy konirolng. Po definitywnem ustaleniu przebiegu linji bazowej i korficowych

jej punktéw, wymienieni oficerowie wybudowali na tych punktach sy-
gnaly trygonometryczne (Rys. 4) i zalozyli centry podziemne (Rys. 5




Wiadomosci Stuzby Geograficzne;j. . Nr. 1 Mikotaj Kowal-Miedzwiecki — Pomiar Bazy Grodzienskiej. 11

i 6), poczem przystapili do oczyszczenia terenu przez wykonanie nie-
wielkich przesiek, oraz do ostatecznego wytyczenia i wypalikowania
linji bazowe;j.
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Rys. 5. Stabilizacja betonowa koricowych pkt. Bazy Grodzieriskiej.

Wytyczenie linji bazowej rozpoczeto od centrum Czerlona,
nad ktérem byl ustawiony zapomoca pionu instrument uniwersalny
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z luneta skierowana na sygnal Kochowo (Rys. 7). Przed rozpo-
czeciem pracy instrument ten zostal sprawdzony, przyczem btad koli-
macyjny sprowadzony zostal do minimum. Odleglosci 24-metrowe
byly brane od pionu nad centrum Czerlona. Przy wymierzaniu tych
odleglosci postugiwano sie stalowym drutem, poprzednio sprawdzo-

Nr. 1 Mikotaj Kowal-Miedzwiecki — Pomiar Bazy Grodzienskiej. 13

nym przy okreslonem obciazeniu, uskutecznianem przy pomocy dyna-
mometru. Na punktach, wymierzonych tym drutem, zabijano pale z so-
snowego drzewa dlugosci 1.75—2.00 m o przekroju poprzecznym
10 X 10 cm, zaostrzone na jednym koricu. Aby uchroni¢ pale od

Rys. 8. Whbijanie pali.

rozczepiania przy wbijaniu ich w ziemie, poslugiwano sie zZelaznym
nakladanym kapturem. Whbijanie pali uskuteczniano ciezkim mlotem
z drzewa. Dla ulatwienia pracy przy wbijaniu pali, uzywano $widra
ziemnego, o $rednicy 8 cm, zapomoca ktérego w plaszczyznie bazy
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robiony byl pionowy otwér glebokosci 0.5 m. W otwér ten wstawiano
pal i zlekka go wbijano. Po ponownem sprawdzeniu stanowiska pala
osadzano go ostatecznie. Nastepnie, zapomoca wyzej wspomnianego
drutu, odmierzane byly odleglosci r6wne 24 m + 3 cm, mierzone po
gornej plaszczyznie pala, przyczem robiona byla oléwkiem kreska,
- prostopadia do kierunku bazy. Ustawienie nastepnego pala uzale-

Rys. 9. Widok linji Bazy grodzieriskiej wypalikowanej

zniano juz od tej kreski. Przy zabijaniu pali dokonywana byla kon-
trola przy pomocy instrumentu, aby pale byly ustawione $cisle w pla-
szczyznie bazy. (Rys. 8).

W miare oddalania sie od centrum wyjsciowego, gdy wytyczenie
z tego powodu napotykalo na trudnosci, palikujacy linje bazowa prze-
suwal si¢ wraz z teodolitem na jaki§ wyzej polozony, posredni punkt

Nr. 1. Mikotaj Kowal-Miedzwiecki — Pomiar Bazy Grodzienskiej. 15

bazy, uprzednio wyznaczony z punktu wyjsciowego. Po ustawieniu
instrumentu na tym punkcie, sprawdzal dokladnoéé ustawienia sig
w linji bazy, celujac na Czerlone i na Kochowo, poczem przesuwat
instrument na wielko$é odchytki, otrzymanej z obliczenia. Czynnosé
te powtarzano tak dlugo, dopéki odchyltka nie
zostala zredukowana do minimum. (Rys. 9).

Gdy pale na pewnej czeéci bazy byly juz
ustawione, druga partja pomocnicza wyré-
wnywala pale tak, aby wierzchotki ich byly
w jednej linji, tworzacej z widnokregiem jak
najmniejszy kat, oraz aby wysoko$¢ pala
byta bliska do 1.2 m. W tym celu kierownik
partji oddalal si¢ od linji bazy na 50—100 m
i szacujac na oko przebieg pali, wyznaczal
ten pal, wzgledem ktérego wierzchotki po-
przednich pali maja by¢ w jednej linji. Przy-
kladajac nastepnie linje metalowa do pala
wyjéciowego, celowal niag na znak ustawiany
wpoprzek linji bazy na wysokoéci obranego
pala. O ile niektére z posrednich pali znaj-
dowaly sie ponizej linji celowej, to obserwa-
tor obnizal celowa na palu wyj$ciowym tak,
aby pale posrednie okazaly si¢ nie nizej 10
cm od linji celowania. W wypadku, gdy zbyt
wielkie obnizenie linji celowej stwarzalo nie-
wygode do obserwacji (wysokoéé pala wypa-
dla mniejsza od 1 m), obserwator usuwal sie
zné6w na bok i obieral nowy pal, blizej po-
tozony do wyjsciowego. Gdy wizura byla juz
ustalona, robotnik w my$l wskazéwek obser-
watora odpilowywal wierzchotki zbyt wysta-
jacych pali, przytem dwéch robotnikéw pod-
pieralo dragami dany pal, aby zbytnio nie
rozluznil sie w gruncie przy pilowaniu.

Jednoczesnie z wyréwnaniem osadzo-
nych pali dokonywana byla ich numeracija.
Numery byly umieszczane po obydwéch WIELNOBE AT URAENA
stronach pala, poczynajac od pierwszego,
wbitego obok centrum Czerlona. Rys. 10.

Przygotowane na miejscu zelbetonowe
centry czasowe zakopywane byly pionowo
tak, aby centr metalowy znajdowal sie na glebokosci 40—50 cm pod
powierzchnia ziemi. Aby ustawié¢ taki centr $ciSle w linji bazy, wbi-
jano po obydwéch jego stronach drewniane pale, polaczone po-
przeczka, przymocowana do gérnych ich krawedzi.

Na tej poprzeczce zawieszano pion w linji bazy w nalezytem
oddaleniu od poprzedniego pala. Zakladany czasowy centr umiesz-
czano $ci$§le pod pionem, poczem zasypywano go ziemia i ubijano ja.
Trwaloéé¢ tych centréw okazala sie zupelnie wystarczajaca, aczkol-
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wiek nie byly one pilnowane po ukoficzeniu dziennego pomiaru
odcinka.

Zelbetonowe stupy, ograniczajace baze¢ kontrolna, byly usta-
wione na betonowych fundamentach o wymiarach 80 X 80X 40 cm
w ten sposéb, aby gérna ich powierzchnia wystawala nad pozio-
mem ziemi o 1.10 m oraz aby jedna z wzajemnie prostopadlych kre-
sek, wyrytych na metalowym centrze, byla pofozona $cis$le w linji bazy.

W przeddzien pomiaru, a czestokro¢ w dziefi pomiaru, doko-
nywane bylo ostateczne przygotowanie bazy. Polegalo ono na wbija-
niu w goérna plaszczyzne pali szpilek przy pomocy specjalnego przy-
cisku, sporzadzonego wedlug projektu mjr. Wozniaka. Przycisk ten
przedstawial mosiezny walec z dolna plaska podstawa, wewnatrz
%{éérego )byl umieszczony rdzen, zakoniczony czapka w formie grzyba.

ys. 10).

Rdzen ten, przy pomocy stalowej sprezyny, byl odsuniety od
podstawy zewnetrznego walca, ktéry posiadat podluzny otwér,
umieszczony §ci§le centrycznie; w ten otwér swobodnie wchodzita
stalowa igla diugosci 31 mm o $rednicy 1 mm. Przyrzad ten, z wlozo-
na igla, umieszczano na gérnej plaszczyznie pala §ciSle nad kreska,
zrobiona przy odmierzaniu 24 m. odlegloéci. Przy pomocy teodolituy,
ustawianego w linji bazy, umieszczano go $cisle na tej ostatniej. Na-
stepnie, podtrzymujac dolng cze$¢ tego walca lewa reka, naciskano
wewnetrzny rdzen, powodujac wejécie igly w pal na odpowiednia stala
glebokoéé. Umieszczona w ten sposéb igla, wystawala 15 mm nad
powierzchnia pala.

Pal z wbita igla stanowil na czas pomiaru reper bazowy.

Pomiar Bazy.

Baza grodziefiska posiadala 4 sekcje, kazda po sto interwaléw
24-metrowych, i 5-ta sekcje o 54 interwalach po 24 metry i jednym
interwale 8-mio metrowym. Reper Nr. 454 byl umieszczony naze-
wnatrz bazy w odleglosci 8 m od centrum Kochowo.

Pomiar bazy dokonano dwoma partjami, z ktérych kazda opero-
wala trzema 24-metrowemi przymiarami drutowemi. Baza kontrolna
byla mierzona przez kazda partje 4-ma przymiarami; jeden z nich,
t. zw. kontrolny, nie byl uzywany przy pomiarze wlasciwej bazy, aby
nie poddawaé go wplywom rozciagania.

Oémio metrowy odcinek, o ktérym byla mowa powyzej, polozony
za centrum Kochowo, byl pomierzony 2-ma o$miometrowemi przy-
miarami.

Pierwsza partje pomiarowa stanowili: kierownik astronom-geodeta
Miedzwiecki, obserwatorowie — mjr. Wozniak i por. Lembke oraz
jako meteorolog inz. Matswariski. Partja ta uzywala przymiary dru-
towe Nr. Nr. 694, 695, 696 i przymiar kontrolny Nr. 700.

W skiad drugiej partji wchodzili: mijr. inz. Sokélski jako kiero-
wnik, obserwatorowie: asystent Gl. Urz. Miar Dejmicz i por. Serafin,
oraz jako meteorolog geometra Gosliriski. Uzywala ona przymiary
drutowe Nr. 697, 698, 699 i przymiar kontrolny Nr. 701, Oprécz wy-
mienionych wyzej os6b, w skiad kazdej partji wchodzilo po dwéch

BAZA GRODZIENSKA
(Wycinek arkusza Pas 34 Stup 38, Grodno- Wschod)
1:100 000.

Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa.
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Mikotaj Kowal-Miedzwiecki — Pomiar Bazy Grodzienskiej.

Rys. 11. Statywista i ciezarzysta przy pracy.

pracownikéw cywilnych do ustawienia statywéw (t. zw. statywistow),
po dw_éch zolnierzy do zawieszania 10 klg ciezaréw (t. zw. ciezarzy-
stéw) i po 6-ciu zolnierzy do trzymania przymiaréw. (Rys. 11).
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Wiadomosci Stuzby Geograficzne] Nr. 1

Pomiar bazy byl rozpocz¢ty od pomiaru bazy kontrolnej. Na
godzine przed rozpoczeciem pomiaru przymiary drutowe byly roz-
wieszone na specjalnych palach, zrobionych z zelaznych rur o $re-
dnicy okolo 40 mm, wbijanych w ziemie. Pale te posiadaly po 3 haki
mosi¢zne, odlegle jeden od drugiego o 10 cm. Przymiary drutowe
rozwieszane byly na tych hakach w ten spos6b, aby zera podzialek
znajdowaly sie po tej samej stronie, od ktérej mial by¢ rozpoczety
pomiar. Réwnolegle do przymiaréw pierwszej partji, w odleglosci
2 m umieszczano przymiary partji drugiej. Przymiary, po rozwiesze-
niu ich, byly wycierane do sucha z pokrywajacej je waseliny.

Baza kontrolna byla mierzona z poczatku przez pierwsza partje
w kierunku wprzéd, czyli od centrum Css do centrum Cs;, dalej
za$, po dokonaniu przemiany miejsc obserwatoréw, w kierunku od-
wrotnym; nastepnie przez druga parti¢ w tym samym porzadku, —
Pomiar bazy kontrolnej byl dokonywany tak samo jak i bazy wtasci-
wej, mianowicie: kierownik partji i obserwatorowie umieszczali sie po
prawej stronie kierunku pomiaru bazy, tak aby ich prawa reka znajdo-
wala sie w kierunku mierzonej linji, kierownik partji pomiedzy nimi. Lewy
obserwator pPrzy pomiarze wprzéd naprzeciwko reperu o mniejszym
numerze, prawy za$ naprzeciwko numeru wickszego, Numeracje po-
dzialek wzrastaly od strony lewej ku prawej. Obstuga trzymala przy-
miary za pier§cienie karabinkéw, nie naciagajac ich, jednak nie po-
zwalajac im dotykaé ziemi lub trawy. Nadzér nad tem byt powierzo-
ny meteorologom partji. Obsluga byla pouczona, aby w razie ewen-
tualnego wyslizgniecia sie przymiaru z rak i upadku na ziemie, po-
zostawala na swoich miejscach, czekajac, az obserwator podniesie
upuszczony przymiar i odda go wlasciwemu pracownikbowi. Przymiar,
w tym wypadku, mial byé dokladnie wytarty dosucha. Wypadek po-
dobny nie mial jednak miejsca podczas pomiaru bazy.

Jednoczesnie, gdy obserwatorzy stawali na koficach mierzonego
interwalu, byly ustawiane specjalne statywy — tréjnogi, posiadajace
bloki z wyzlobieniami, przez ktére byly przerzucane stalowe struny,
0 érednicy 0.5 mm. Struny te byly z dwéch stron zakonczone haczy-
kami dla zawieszania 10-kilogramowego ciezaru oraz dla umocowania
pierécienia karabinka. Przy kazdym statywie znajdowal si¢ ciezarzy-
sta, majacy w reku ciezar 10-kilogramowy i kawat zgrzebnego plé6tna.
Gdy statywista ustawit tréjn6g dluzsza noga w kierunku na reper,
ciezarzysta klekal przed tréjnogiem od strony obserwatora, rozscielal
pod statywem plé6tno i, trzymajac cigzar w reku, zawieszal go na ha-
czyku. Plétno pod statywem stuzylo jako zabezpieczenie przéd zanie-
czyszczeniem podwieszanego ciezaru, Na komende kierownika partji
wdrut”, obserwator naktadal na szpilke reperu specjalny czopek (Rys. 12),
ustawiajac krawedz $ciecia wzdluz linji bazy. (Rys. 13). Dalej lewy
obserwator do reki lewej, prawy zas do reki prawej, biora wolne haki
od strun, w drugie za$ rece biora pierécienie karabinkéw pierwszego
drutu i nakladaja pierscienie na haki, Pierwsi druciarze, po oddaniu
swego przymiaru obserwatorom, obchodzg z tylu statywistéw i usta-
wiaja si¢ z tylu obserwatoréw. Po dokonaniu powyzszej czynnosci
lewy obserwator spoglada na prawego i po przekonaniu sie, ze przy-
miar jest zlaczony ze struna, daje rozkaz: ,.obcigzyc”. Ciezarzysci po-
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woli opuszczaja ciezary, starajac sie zmniejszy¢ waha_nia,' obserwgo-_
rowie za$ zwalniaja przymiary; statywista, zlekka nac_lskajqc na nézki
tréjnoga, wprowadza drut w linje bazy tak, by ’p'oclizmlka znajdowala
sie na wysokosci czopka oraz, by' ostra k{gwedz jei dotykala krgwye-
dzi $ciecia czopka. Przy ustawianiu tréjnoga sta}tyw1sta powinien
uwazaé, by blok byl ustawiony pionowo w plas'zczyzme' bazy, w prze-
ciwnym razie powstaje réznorodno$é¢ obcigzenia przymiaru druto“(ego
wskutek tarcia struny o $cianki bloku. Po uspokojeniu sie przymiaru

WIELKOSC NATURALNA
Rys 12.

obserwator, przytrzymujac podziatke reka, przy}aliz’a i3 do gérnej krz'r
wedzi czopka, to znaczy do punktu skrzyiqwama kreski z krawedzia
Scigcia i oglasza: ,gotéw”. Od tej chwili, ciezarzystom nie wglnp do-
tyka¢ ciezaréw. W trakcie pomiaru statywista powinien uwaza¢, aby
CieZarzysta nie podtrzymywal ciezaru po komendzie ,gotéw”. (Rys.
4 i 15). :
Obserwacje dokonywane byly czterokrotnie na kazdym przymia-
Tze w réznych miejscach podziatki, przyczem przesunigcia podziatki
dokonywat lewy obserwator. Dokladno$¢ odczytu réwnala sie¢ 0.1 mm;
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odczyt podawany byl w jednostkach catych, np. 7.9 mm.—79; 17.3 mm —
—173; 64.2 mm—642. Poniewaz po uspokojeniu sie przymiaréw, wla-
$ciwe centrum czopka znajduje sie naprzeciwko dowolnego interwalu
podziatki, obserwator odczytawszy cale centymetry i milimetry, obser-
wuje tylko dziesietne milimetra wahajacej sie podziatki, sygnalizujac
gwizdkiem, lub glosnem wiest”, gdy odczyt zostanie uchwycony. O ile
w tym samym momencie prawy obserwator zdazy réwniez uchwycié
odczyt, odpowiada wiest”. Po uskutecznieniu tego obserwatorowie
podaja swe odczyty, najpierw lewy, potem prawy. Kierownik partji
prowadzi dziennik obserwacji, zapisujac na lewych stronach ksiegi

Rys. 13. Skala z podziatkq i czopetr, umieszczony, na szpilce.
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pomiar bazy ,wprzéd” na prawych zas ,wstecz”. Odczyty lewego
obserwatora sa notowane ze znakiem minus, prawego ze znakiem
Kierownik oblicza réznice z odpowiednim znakiem.

czyty réznia si¢ pomiedzy soba nie wiecej

czytu, komenderuje ,drut”. Na ten rozkaz cigzarzysci podchwytuja
ciezary i podnosza je, nie zdejmujac z hakéw. bserwatorowie roz-
aczaja zaobserwowany juz przymiar od struny i oddaja go zolnierzom,
térzy, przyjmujac go, biora za pierécienie karabinkéw i przenosza
po prawej stronie bazy na nastepny interwal, przechodzac na strone lewa
W miejsce, gdzie juz nie beda przeszkadza¢ pomiarowi. Zolnierze

Z drugim przymiarem posuwaja si¢ prawg strong bazy, omijaja nastep-
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ny interwal i przechodzac na lewa strone, powracaja, stajac poza
pierwszymi druciarzami. Zolnierze, niosacy ostatni drut, pozostaja na-
tomiast caly czas po lewej stronie bazy i, po zaobserwowaniu ich
przymiaru, przenosza go na nastepny interwal, gdzie zatrzymuja sie
ztylu znajdujacej si¢ juz tutaj obstugi 2-ch pierwszych drutéw.
Zataczam wzér protokétu pomiaru jednego interwalu Cg—Co

tam i z powrotem.

strona lewa tam strona prawa z powrotem
18 sierpnia 27r. T=11" 15"; t=21.6° C. T=13.0:t=122°,0C
pogodnie, lekki wiatr wzdluz bazy.
694 — 153 |+ 101 — 52 694 — 259 + 206 — 53
232 + 177 — 55 391 | 338 — 53
353 + 301 — 52 550 + 496 — 54
494 + 442 — 52 692 + 639 — 53
695 — 123 + 70 — 53 695 — 156 + 102 — 54
244 + 190 — 54 290 + 237 — 53
368 + 314 — 54 402 + 349 — 53
5 t

512 91 — 950 520 | 467 — 53
696 it d 696 1l

Dla celé6w doswiadczalnych zastosowano przy pomiarze bazy
kontrolnej skonstruowany przez kpt. Borysowskiego przyrzad, dajacy
moznoéé przy uzyciu specjalnych aparatéw fotograficznych, uzyska-
nia na tasémie kinematograficznej jednoczesnych zdjeé koricéw przy-
miaru. Przy pomocy tego przyrzadu mozna bylo osiagnaé zupelna
jednoczesno$¢ odczytéow oraz usunaé bledy indywidualne obser-
watoré6w. Wyniki otrzymane tym systemem nie byly uwzglednione
przy obliczeniu z powodu potrzeby ulepszenia przyrzadéw.

Sprawozdanie dotyczace powyzszych prac doswiadczalnych skla-
da kpt. Borysowski w osobnym artykule.

Pomiar Bazy Grodzienskiej wykonano metoda laficuchowa. Pole-
ga ona na tem, ze, po zaobserwowaniu wszystkich drutéw na danym
interwale, lewy obserwator wraz ze swoim statywista i ciezarzysta
przechodzi do nastepnego zkolei pala, omijajac pierwszy. Przy po-
miarze nastepnego interwalu jest on juz obserwatorem prawym, pra-
wy obserwator natomiast pozostaje na miejscu. Zmieniaja swe sta-
nowiska tylko statywista i ciezarzysta, obchodzac pal i obserwatora
prawga strona bazy. Po dokonaniu tego, pomiar odbywa si¢ jak po-
dano wyzej.

Gdy baza kontrolna jest pomierzona w kierunku wprzéd, mete-
orolog kieruje obréceniem przymiaréw w ten sposéb, aby zera podzia-
ek znalazly sie po stronie przeciwnej. Obserwatorowie zmieniaja swe
miejsca i umieszczaja sie po lewej stronie bazy, ktéra w tym wypad-
ku, czyli przy pomiarze wstecz, uwaza si¢ jako strona prawa. Jako
regule przy metodzie laficuchowej trzeba przyjaé, ze jeden z obser-
watoréw obserwuje zawsze na palu parzystym, drugi za$§ na palu
nieparzystym. Przy pomiarze z powrotem jest naodwrét.
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Przy pomiarze bazy kontrolnej, majacej dlugos$é okolo 96 m, ob-
serwacje temperatury dokonywane bytly tylko przed pomiarem na
konicowych zelbetonowych centrach, Termometr byt zawieszany w cie-
niu obok tych centréw. Baza kontrolna, majaca na celu wykazaé
ustosunkowanie sie przymiar6w w czasi
pilnowana przez specjalny posterunek, zaréwno w dzieri jak i w nocy.

ialo to na celu, aby odcinek Cs35—Cq;, jak réwniez i posrednie in-
terwaly, zachowaly stala dlugosé.
rébny pomiar bazy kontrolnej byt dokonany zrana dnia 18 sier-
pnia, wlasciwy za$ tego samego dnia popoludniu, czasie po6zniej-
szym byla ona mierzona po ukoriczeniu pomiaru tam i z powrotem
kazdej stuinterwalowej sekcji, a mianowicie:

20 sierpnia po pomiarze I sekcji od centrum Czerlona do cen-
trum czasowego C,,,.

3 sierpnia po pomiarze II sekcji od centrum czasowego C,,, do
centrum czasowego (.

25 sierpnia po pomiarze III sekcji od centrum czasowego C,,, do
centrum czasowego C,,. .

27 sierpnia po pomiarze IV sekcji od centrum czasowego C,,, do
centrum czasowego C,,.

29 sierpnia w dzier nastepny po pomiarze sekcji Co—C..

Pomiar wlasciwej bazy byt rozpoczety od centrum Czerlona zra-
na dnia 19 sierpnia, Przymiary byly przetarte i rozwieszone po pra-
wej stronie bazy. Nad centrum ustawiony byl optyczny pionownik
firmy Maksa Hildenbrandta, Poniewaz libelki tego pionownika byly
zamalo czule, oraz wykazaly pewne braki w swem wewnetrznym
obrobieniu, przyrzad ten, po skrupulatnej rektyfikacji libelek, byt usta-
wiany nad wszystkiemi podziemnemi centrami w jeden okreslony
spos6b, a mianowicie: dolna libela byla umieszczana zawsze wzdluz
bazy, gérna za$ normalnie do niej. (Rys. 16). Po ustawieniu optycz-
nego pionownika $cis§le nad centrum, byl on zastapiony przez pion
wlasciwy, posiadajacy u géry centrycznie osadzone stozkowe ostrze.
Po ustawieniu pionownika rozpoczeto pomiar I-ej sekcji bazy w kie-
runku wprzéd, czyli na Kochowo. Meteorolog notowal czas rozpo-
czecia pomiaru, temperature i dane meteorologiczne — stan nieba,
site wiatru, oraz jego kierunek wzgledem bazy. Dane te byly noto-
wane co piaty pal; termometr umieszczal sie na palu w cieniu na
specjalnie wbitym gwozdziu,

Gdy pierwsza partja pomierzyla pie¢ interwaléw, rozpoczela po-
miar partja druga.

Po dojsciu do polowy sekcji, robiono przerwe na obiad. W od-
leglosci 10 metréw od ostatnio zaobserwowanego pala, w kierunku
prostopadiym do bazy, ustawiano niwelator. Pionowa jego ni¢ byla
naprowadzana na ostrze szpilki pala, na ktérym przerywano pomiar,

rzez czas przerwy obiadowej zmian w polozeniu szpilki albo wo-
géle_lkqie bylo, albo nie przekraczaly one dziesiatej czesci $rednicy
szpilki.

Gdy partja pomiarowa zblizala sie do centrum tymczasowego,

ywano go i ustawiano nad nim optyczny pionownik. Mierzona
sekcja dowiazywana byla do stozkowego ostrza tego pionownika. Po-
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W katalogu Rylkego wysokosé tego reperu jest podana jako
60.262 saznia = 128.574 m nad $rednim poziomem morza Czarnego
i Baltyckiego. Por. Dulian ustalil nastepujace wysokosci centréw kori-
cowych bazy:

Cretlona -, 1 45) o G g e $9938% sa
Kothowe: 55 vkl | 113.303 m

Niwelacja . powyisza byla dokonana
niwelatorem precyzyjnym Zeiss'a oraz in-
warowemi latami.

Niwelacja bazy, celem redukcji jej
do poziomu, byla dokonana przez tegoz
por. Duliana. Dla tej specjalnej niwelacji
byly sporzadzone przez firme Gerlacha
dwie lekkie drewniane faty dtugosci 1.20 m
o przekroju tréjkatnym. Mialy one na
koficach mosiezne okucia prostopadte do
podluznych krawedzi. Laty byly pomalo-
wane na bialo, na dwéch $cianach po-
siadaly podziatke centymetrows, przyczem
na jednej ze $cian kreski byly czarne, a na
drugiej czerwone. Do trzeciej $ciany byly
przymocowane raczki do trzymania laty
i okragla libela. Partja niwelacyjna roz-
poczela swa prace, gdy druga partja po-
miarowa mierzyla szésty interwal od cen-
trum Czerlona. Robotnik, ktéry trzymat
late, nakladal na szpilke pala specjalny
czopek, posiadajacy ksztalt walca z zao-
kraglona gérna podstawa o takich samych
wymiarach jak i czopek obserwatoréw.
(Rys. 17). Niwelator byt ustawiany po pra-
wej stronie bazy naprzeciwko pierwszego
pala w odleglosci 20—30 krokéw od niego.
Laty byly umieszczane jedna na stozko-
wym ostrzu pionownika nad centrum Czer-

WIELKOSC NATURALNA lona, druga na czopku na piel:wszym_ palu.

(Rys. 18). Obserwator przy wizowaniu ko-

Rys. 17. rzystal tylko z poziomej nitki niwelatora,

celujac raz na czarne kreski lewej i pra-

wej laty, raz na czerwone. Odczytéw do-

konywano z dokfadnoscia do jednego mm. Po dokonaniu tego usu-

wano pionownik i ustawiano obydwie laty jedna nad druga nad

centrum podziemnym, poczem robiony byt odczyt na obydwéch $cia-

nach laty. Powyzsza operacja byla dokonywana celem nawiazania

niwelacji bazy do centrum, oraz aby sadzi¢ o dokladnosci niwelacji

bazy po palach. Gdy lata byla odczytana, lewy robotnik przechodzit
do drugiego pala i ustawial nad nim late.
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Po dojéciu do centrum tymczasowe%lo, ntad .kt()gir;l lkgtlat‘lﬂsitjt:go?lz
ionownik, obserwator, po odczytaniu ' ;
g?gzcc):vxmktzw?obil d'odatkowy po'mlar wysokosci ostrza pionownika

Rys. 18. Ustawienie specjalnej taty na pionowniku.

i asowego,
ponad czopkiem centrum tymczas _
tacie do oztrza pionownika; pomiar ten uskutecznial tak samo,

podany wyzej przy centrum wyjéciowym. (Rys. 19 i 20).

aby zredukowaé¢ odczyt na
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Rys. 19. Domiar do centrum lymczasowego.

Jak wida¢ z tabelj niwelacyjnej, baza na przestrzeni 600 m od
centrum Czerlona miala spadek, dochodzacy do 6.5 m nastepnie zas, az
do centrum Kochowo miafa charakter prawie poziomej réwniny, miej-
scami tylko lekko falistej. Podczas przygotowania bazy, przy
wyréwnywaniu wierzchotkéw pali, dazono, aby réznice wysoko-

Mikotaj Kowal-Miedzwiecki — Pomiar Bazy Grodzienskiej.

Rys. 20. Zewnetrzny widok koricow Bazy Grodzieriskiej.
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$ci tych wierzcholkéw b
% vly ok

ll:gzgl salmego. pala 1.10—1};25 Ifllon:i 0-cl)z!n
= dp&adda]’e’ wygode przy obserwac?aclio
= okiadnos¢ w odczytach, Aby sadzi¢ |

rtne moga powsta¢ wskutek nijei kvl
ga rzymy- te poprawki, ktére t

2y reperami Nr. 104—105
sokosci, jaka zda ;
wicie 746 mm.

104 =" L,

Oznaczamy: I — G
rzut tej odleglogci odleglos¢ pomi
perami 104 § 105 " Po%om, H —r

Lo = (L2 — H2),

ik H*
2L ELT P Skad

Przy L = 24000 i
redukeje do poziome L?m—l IL H = 746 mm otrzymamy poprawke na

Lo — L = — 11.59 mm — 0.003 mm.

Widzimy wi 5
g o eC, . ze
dwéch sasiednich palj Camet Przy tak znacznej réznicy wysokosci

oy iw zu Sci
rozwiniecia. Gdybyémy mipe?ihmsm w

Gd e w raz
’

nastepuia,cyc_h Po sobie
wyér(x)gsilby

w - . '
poréwnaniu do doktadnosci i g

Nachylenie cieci i
Pifrsasts ¢ciwy linji laficuch . ;
wynik réznic S Jancuchowej przym ru :

jej diugosci rgu‘r:lyaso—f-kogtgl dutch sasiednich lei, laggwc(i)d:i(;wego, pie
peréw osigga 1.3 m.!), mm., gdy réznica wysokosci sasie%cgz:ﬁ“;l;?

') Patrz str. 277 ;
fil de 24 m. sous I nCorrections relatives 3 1 :
. Bt - es a la défo 4
par Benoit et Guillyyers'" ¢ 10 ke." w dziele .La mesure rapids des gg:megtfse'dg iques®
. es 0 Siques"

gdzy reperami 104—105, I,
oznica wysokosci pomi(;‘,c'lzy0 re-

, 8dzie wielkos¢ H jest mala w poréwnaniu z I
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Poniewaz maksymalna réznica wysokosci przy pomiarze Bazy
Grodzienskiej nie przekracza 0.7 m, poprawka powyzsza, wynoszaca
na ten interwal -+ 0.003 mm, zupelnie nie wplywa na wynik pomiaru.

Przyrzad bazowy Jiderina.

Do pomiaru Bazy Grodzienskiej, jak wspomniano wyzej, uzyto
dwa komplety przyrzadu Jaderina. Przyrzad ten, stanowiacy wlas-
noé¢ Woisk. Inst. Geogr., zostal wykonany przez paryska firme Car-
pentier'a. Kazdy komplet sklada sie z 4-ch przymiaréw drutowych
z inwaru, dlugosci 24 m oraz jednego przymiaru drutowego dlugosci
8 m, nawinietych na beben aluminjowy, zamykany w skrzyni. Kazda
skrzynia stanowi komplet. Do kompletu nalezy jeszcze jedna tasma
inwarowa, dlugosci 4 m z podziatka co jeden decymetr. Koficowe
decymetry podzielone sa na milimetry.

Przyrzad ten od‘Carpentier'a byl odestany do Bureau Interna-
tional de Poids et Mesures w Sévres, celem zbadania. Badania te
trwaly od 26 stycznia do 16 czerwca 1924 roku. Jak opiewa certy-
fikat wyzej podanego urzedu, powyzsze przymiary drutowe pod ob-
ciazeniem 10 kg z kazdej strony przy temperaturze + 15° C. mialy

dlugosé:

a) przymiary drutowe 24 metrowe:

1

w
=
8

6 mm
3 mm

=) = O O s
-
88
88

!

-3

9 mm
5 mm
0 mm

»

#{

Na podstawié 10 seryj obserwacji zostal ujety wplyw temperatury
w nastepujacy wzor:
Li = Lo (1 — 18102 . t -+ 205.10~" . 12).
Po ustaleniu tego wzoru otrzymano powyisze dlugosci zreduko-
wane do t = -+ 15° C.

b) przymiary drutowe 8 metrowe:
Nr. 590 8 m + 0.05 mm.

[=}

e
oOmooOooOO

oo

Wzér na rozszerzalno$¢:
Li= Lo (1 — 61102 . t 4 65.10" ., '
8 m + 0.21 mm.

Wzér na rozszerzalno$é:
L= Lo (1 -+ 60.10° .t — 3.107". 12)
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¢/ tasmy inwarowe zbadane byly w kwietniu 1925 r. przy prze-
cietnej 1* = + 99,95 (. Dlugosé ich przytem okazala sie:

Nr. 531 A5 =4 + 1.65 mm
w 2604 By = 4m 4+ 219 mm

Wzory wplywu temperatury ha rozszerzenie nie zostaly dla

nich podane.
atomiast w certyfikatach podana jest dlugos¢ pojedyriczych

N r. 2604 B1

m |+ 0.53 mm
m 0.78 mm
m 0.71 mm
m + 0.19 mm

Oprécz liczbowych danych certyfikaty 24-metrowych przymiaréw
drutowych zawieraja krzywa zmian, majacych zaj§¢ w dlugosci tych
ostatnich pod wplywem czasu, Z krzywej tej wida¢, ze od czasu ba-

ania przymiaréw drutowych do poczatku pomiaru bazy, wydluzenie
tych przymiaréw powinno dochodzi¢ do 2.5 mikronéw na jeden metr.

Przymiary drutowe od czasu badania ich w Sévres, czyli w cig-
gu prawie 3 lat, pozostawaly nawiniete na bebny. Aby ostabi¢
wplyw tego nawiniecia, przed rozpocze¢ciem komparaciji zostaly one
w GL Urz. Miar rozwieszone na przeciag 4 miesiecy.

1
1
1
1

Komparacja.

Przymiary drutowe byly kom
ratorze GL Urz. Miar.

Za wzorzec normalny dla komparatora geodezyjnego G. U, M.
byl przyjety 3-metrowy inwarowy przymiar Nr. 32. Zostal on
s_porquizony w roku 1925, w Société Genevoise d'Instruments de Phy-

enéve i w tym samym roku byl zbadany w Bureau Inter-
national des Poids et Mesures w Sévres.

godnie z certyfikatem powyzszego biura z dnia 25 maja 1925 r,

Nr. 7, wzorzec ten przy £ = 0° C mial dlugosé¢ dla poszczegélnych
interwal6éw:

parowane na geodezyjnym kompa-

0—1m=1m— 12"
1—2m=1m— 5%
23m=1m— 7%

oraz w calosci od 0 do 3m — 3 m — 25.’17, z doktadnoscia okoto
£ 0.5p. Spélczynnik rozszerzalnosci = (1.311 — 0,00312 ). 10 zo-

stal okreslony z wielu poréwnari tego wzorca z miedzynarodowym
platynowo-irydowym prototypem Nr, 26. Nastepnie, za$ uwzgledniajac
ten spétczynnik, obserwacje zostaly sprowadzone do # = (° (],
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i i i) nie j lutnie staly, lecz pod
6°/, niklu i 64°/, stali) nie jest abso lec d
wplynlagwmfrcz(zstfoi nieuniknionyc(lil wahan dt{empe_ratu'rg %‘iz:rs;m%:éa rl:ilgz’
i uzanie si ;
lekularne czastek stopu powoduja wZzeﬁ ey o
w ostatnich czasach, wedlug Przypuszc: Al vl
Sci iaréw ir ch sa wynikiem chemiczneg su,
s R il R i £y iklu z weglem, wydzielajacym sie przy
zachodzi przy polaczeniu ni (111 Qd {rd 1 e Ll
i i pomiarem bazy i p
rozkladzie stali. Z tego powo u'przeb , Y. > S ——.-
; -metrowy przymiar byl poréwnywz: IC
zeetrgow‘;r’zlzszz Yelir::’wn;.ru. Az’czkolwiek ehn{war, gﬁwwra)a:z:ﬁla:)%zcriu(ezjﬁi):
i ¢ iada wiekszy sp6lczynnik rozsze Sc
praceay alk /o),.posm ianowicie okolo 7.6)<1079), lecz
7 6lczynnika platyny, a mianowicie okc z
rzr:)igza ds‘;)ofga‘dzozla z niego uznana jest za wigcej pewna co do za
i S i' . . - .
Chow%IVuapgg:lgz(i)::niku 1926 r. byl przywieziony z Seéres 1nwarg¥§
wzorzec metrowy Nr. 534, sporzadzlogy plgz‘iaésSZ??\}lee su:ensevi%lg;ocze-
i s Po .
zbadany przez Bureau Intgmatlonaktée <ol A
i yla mowa powy
§nie z 3-metrowym przymiarem, o ryormalnym it G ek ad
rzec ten jest przejSciowo wzorcem n PUTH e B o ok
i 6ki Polska, jak i inne panstwa, nie zdobe \ :
x;ir'pii:tgglf)-irsdowy. Byl on cznsogc; é)rzeﬂlic;:v?;?xzr sv;l nSeegv;-T{so ;{
tecznego zmontowania przez Ut, Urz, ,
d:r:ts;?aew \%/arszawie. Przed przyjeciem tego c;'yzolt;‘t:aG?dU rlzuﬁi?:
nternational i przywiezieniedlp gl::)tdo \gsz':z?lwlyn,t ear J:tlional p M‘audet,
inz iatkowski razem z adjunktem _ .
glﬁ{oﬁm}akontrolnych poréwnan jego z platyno-irydowym féztongg
Nr. 26, Skonstatowano, ze w ciggu 2 /s la_t, bedac w spokojny
nie, wzorzec Nr. 534 wydluzyl sie o 1.5 mikrona. M oy 3
' Wielokrotne por6wnania wzorca metrowego l: aratoI:'ze e
LT e 3*me_té*o;v§go Zgr:lzyltman& Nlc.l'a:);ff lilaastgg‘ti)iace wartosci
Vi zasie 0 o istopada _ 1 .
gfaz legzg'zgééﬁwch metréw i dla calej dlugosci przymiaru Nr. 32 w od
niesieniu do # = 0° C;

od0dolm=1m— 6.P71:F0.P44
w1 ,.2m=1m— 2"50 +0"73
w2 ,.3m=1m— 6"722F0'77
20 . 3m=3m—13%3 = 1Ms5

. - d-'

i § przymiaru Nr. 32 z metrem ehnwat_'owym w o ;

niesiei?tl;évc‘l,gat%l;zﬁ— %BJC daly wyniki dla tego ostatniego nastepu
ia.ce:

16 marca 27r. — 1 m + 164"5
2 maja  27r.— 1 m + 1595
14 czerweca 27 r. — 1 m + 161."7
5 sierpnia 27 r. — 1 m + 160."4
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1m+ 161."8
13 grudnia 27r. — 1 m 4 158"

Srednia warto$é¢ 1 m + 161."04

Sredni blad poszczegblnego wyznaczenia wynosil + 2.“13, btad
za$ Sredniej wartosci -+ 0.”87.

Wahania elinwarowej miary nie wykazuja w tym okresie zadnych
systematycznych zmian, znajdujac sie w granicach bledéw spostrzezer.
Daje to nam prawo twierdzié, ze i 3-metrowy przymiar w ciaggu tego
czasu nie ulegl zmianom, Przy obliczeniu bazy, z calg pPewnoscia
moze by¢ przyjeta wartosé 3-metrowego przymiaru jako réwna 3 m,—

—15."93, Wartosé¢ ta zostata otrzymana z ostatnich kontrolnych poréw-
nan z inwarowym wzorcem Nr. 534,

Okreslenie dlugosci przymiaréw drutowych W. I. G, dokonane
bylo w Gl Urz. Miar na geodezyjnym 2 -metrowym komparatorze.,
Pod koncowe mikroskopy tego komparatora, posiadajace prawie
25-krotne powigkszenie, podprowadzone byly jednakowo oznaczone
(0—0, 1—1, ) kreski przymiaréw, obciazonych 10 kg. z kazdej
strony. Obserwowane kreski zapisywane byly do dziennika obserwacyj.

aréwno przed jak i po komparacji przymiaréw, wyznaczana
byta dlugos¢ samego komparatora (etalonaz) zapomocy 3-metrowego
inwarowego przymiaru Nr, 32

Uwzgledniajac $redni btad dtugosci 3-metrowego przymiaru, réw-

ny =+ 1.”15, $redni blad okreslenia diugoéci przymiaru drutowego

wyznaczony na podstawie wewnetrznej zgodnosci obserwacji przy

etalonazu i jego komparacji wyniést okolo - 3 4", Natomiast
i j obie komparacjami tych sa--

sze wartosci. Nalezy to so-

j ji czasowej przy

niejednostajnem

acjach, réznoro-

7 sierpnia 27 r.

owosciag samych kresek. Sa
one szerokosci okolo 0.1 mm, z postrzepionemi krawedziami oraz roz-
szerzone przy krawedzi podzialki w postaci dosé nieprawidlowego

tréjkata; zaznaczy¢ trzeba, ze para nici mikrometru, szerokosci 30“,
byla nastawiana na os geometryczna kresk!. Odchylenia poszczegdl-

pth nastawieri dochodzilty do 5"

.wobec mozliwosci
istnienia bledéw systematycznych

rzymiaréw, zostala
k. Praca ta zostala
nym dla przymiaru
mocg 25-centymetro-
maszynie podzialowej
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Badania powyzsze, uskutecznione przez.adi_unl_«:tab(l}l;l ’Urz.slvslizx-
inz. Kwiatkowskiego, rzeczywiécied v_v;iklzzzall\Iy. 1strluzgui” iece ig‘évneiywa-
nych kresek wszystkich podzialek. Nie ule :
igellitv}»"gzs'ci}: Ze przymiar drufwylé' skompa_rowany na dowolnej kresce

i o kowany do kreski zerowe;. : 1
e l\?z;wzi:;l; lewymY koficem przymiaru drutowego' ten koniec, kttr(;
rego podziatka ma zero nazewnatrz, prawym za$ d_ na}mée“niﬁ?me_.
Badania obydwéch tych podziaiek,bdokonani _byly cl:l(:s lfllgsizinus e

b j i akiem p i
tré6w rozpoczynajac od zera. ngz'y]’.e zpk : e

zaja blad danej kreski, lub tez 1l'osc mikronéw, _ :
::iz aﬂ?esl? od kre]ski zero'wei jest wicksza lub mniejsza od nominalnej
jej wﬁfgﬁf{tia do kreski zerowe;j, dokonuig sie przez o_deimowalr{l'le( c())c}
poszczegdlnego wyniku komplz;racii tpgzi'limartu %g;vnel poprawki (p

mniej lewa). (Patrz ta elke str. 36). _

prawlé?agrgxzni po:)rawki kazdej podziatki wynosi okolo =+ 2 mikrony,

) p
i i iada btad + 2."8. Kompa-
ka wiec przymiaru drutowego posia x ' -
?ggga;,aé przsfmi%ru byla dokonywana z biqden} sregnutn = 3.5;:1;_
krona. Uwzgledniajac te dane, dok(%ia(_inosc i)gzyn'lliaru rutowego,
do kreski zerowej, bedzie + 4.5 mi rona.
duko‘l;,;r;feggomiarze bazy, bleay sys{{ematyczne podglalklek\::(}:l;gzi
i inacj mi, nieprz
w rozmaite kombinacje lewych kresek z prawemi, ; e
$ci milimetra, a poniewaz interwaly po edz;
przy tem setnych czesci mi e ¥ Sl g
i o Yy, sa raz wigksze, raz
R e Y onane poml;rd do pomiaru z réznemi znaka-
sze od 24 metréw, to btedy te wchodza do p M
i j 5 dkowych. Bledy te sa znaczn
mi, zyskujac charakter bledéw przypac e ol Je s
iej d dokladnosci odczytywama.po zialek przy por
Omiule;fnz)e v«(r)obec czego redukcje do kreski zerowej przy pomiarze bazy
b ; ]
¢ nie uwzgledniane, !
mogalggr;paracia gprzymiar(')w drutowych 24-metrowych byta Wth(;I;a-
na dwa razy przed pomiarem bazy i trzy razy po pﬁmlarze, d(c)) (};_
mano przytem nastepujace liczbovg% \ warto$ci, zredukowane P
iatki wej: (patrz tabelke str. : !
duaul(’lorfie::raz ]bial,)d $redni komparacji przymiaru drutowego, z uwzgle

i -
i iatki jako =+ 4.5, to $re-

dnienie oprawki podziatki, zostal usta}ony ja : {
dnian;.rl;ltml;t}?czna warto$é, oirzymana z kilku komparacyj przymiaru

> . {J‘ &
przed pomiarem bazy, moze da¢ blad éredni + 3.'2, a po pomiarze

bazy + 2", : 2 34 15 ;
YPoniewaz §rednia warto$é przymiaru, ze $redniej wartosci k:m
ji i i i ; ieraé blad = 2, to
aracji przed pomiarem i po pomiarze, moze zawie d - 0
d a w]ylie:zeniapbazy wystarczy przyjmowaé warto§é przymiaréw w ca
tych mikronach.
Obliczenie Bazy!).

ia $rednich wartosci
Obliczenie bazy rozpoczeto od’wyprovyadzema §re A
Z odczytéw podziatek dla poszczegélnego interwalu i poszczegélnego

i i ;. fi-
') Wykonane niezaleinie przezemnie i przez rachmistrza W. I. G. Inz. Matswa
skiego oraz kontrolowane przez por. Lembke.
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TABLTICA
poprawek bledéw systematycznych poszczegblnych podzialek
w mikronach,

Przymiaréw drutowych

P

+890".75 | +1088".18 | 4809”87

dr"urfu 694 695 696

i bt oo i B BRI 1)
kre-

697

ska | lewa {prawa[ p—l1 | lewa )pmwa( p—1 | lewa ‘pra\va! p—1

lewa I’prawa p—I
|

0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
0} —2/4+3/+5]|+4|+4 O1+2|+0+7|F4a[4 + 3
20 |+4 /42| —2]|410|48]—2 +4/+1|—3]| 46|11 + 5
80 421 | 46| —15 417 | 414 | — 3 15| 16 | 4+ 1| 420 | 14 | — 6
40 [ 43¢ | + 7| —27 | 433 | 421 | —12 +26 | 11 | —15 | 422 | 420 | — 2
50 | +43 | 431 | —12 | 445 | 498 | 17 +36 | 425 | —11 [ 437 | 44 | 4 7
60 | 464 j +36 | —28 | 467 | 447 +48 | 434 +50 | 445 | — 5
70 | 469 J +46 | =23 [+73 | 450 | —23 | 461 | 436 +67 | 437 | —30
80 [ 476 J 47 | —29 | 470 | 454 | —o5 +65 | 442 +68 | 4-39 | —29
Nr.

P.
13 | 41114 08| 4012" 47 |

n
}L
+896".70 | +1101" 17 | 805" 02

P-
+896".03 | 4-1100". 28 | +905". 93

}L
896" 02 | +1006".44 | 872" 43

4803

47t 12
772" 63
72 02
705", 42
476t 41

698 699 700 701

lewa jprawal p—1 | lewa (pmwa’ p—I

6

lewa ,prawa’ p—1 | lewa ’prawa‘ p—I1

bazy
P.

+103".15
+15" 13
+165" 14
165", 37
+1e". 32

+ 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+1(+3|+2| 44|44 O0[—5(48418|+6|+6 0
+18 | +8| —5|412 | 413 | 41 0| 412 | 412|414 |49 | = 5
F21 1415 | — 6| 424 | 420 | — ¢ | 412 +23 | 411 | 421 | 417
+34 | 428 | —11 [ 430 | 428 [ —11 | 429 +37 | + 8| 437 | 428
+52 | 430 | —22 | 460 | 441 | —19 | 430 ( +45 | 4 6 | 452 | 4-38
+59 | 447 | —12 | 468 | 455 452 | +63 | 411 | 468 | 450
165 | 457 | — 8| 482 | 462 | —20 | 450 +79 | +20 | 478 | 167
+70 | 467 | — 3 [ 484 | 467 | —17 | 464 +87 | 423 | 484 | 471

poO pomiarze
}L
.06
2

E, ==+ 3“.2

przed pomiarem bazy
497", 80
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b)
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+563", 21
450" 81 : }L
u* ik ; 909" 20
+577".03 | 4-518" 57 ‘+124”. 14 ’+714 .88 | 4804”58 | 41107".63 | +
+645". 99
p.
+610", 62

+-655

.70

+510" 21
499"
+547" 49
4550", 20
N
4550
4525".12

przymiaru drutowego, niezalesnie dla

odatkowo —celem kontroli — obliczona byla réznica ,wstecz mniej
wprz6d” dla kazdego interwalu, rednie te wartosci zostaly nastepnie
zestawione dla kazde nej sekcji (zalacznik 2), W takiem
zestawieniu ; przymiaru zostaly ujete w pieé ko-
lumn: dodat 6d, ujemne odczyty wprzéd, dodatnie —
wstecz, ujemne — wstecz, oraz réznice odczytéw — wstecz mniej
wprzéd. Kazda z tych kolumn zostala zsumowana, oraz zostaly utwo-

rzone ostateczne odczyty dla calej sekcji pomiaru wprzéd i wstecz,

pomiaréw wprzéd i wstecz,

p B
4 & .51 | 480" 26
24 m. 554" 42 | 630", 73 | 4572" 03 | 417" 03 | 766" .58 | +o08".77 | 41009 +8

2¢m +479".86

»

w calych mikron,

i 4 § iej i d i po pomiarze
Ogélne srednie wartoséci dlugoéci drutéw ze $redniej wartosci prze po p

h kresek podzialek:
i i bazy, zredukowanych do zerowyc
i ji iar6w drutowych przed i po pomiarze
wynikéw komparacji przymiar
1927 r.
1927 1

@ Ne przymiaréw
H/X1. 1927 1. <
Wydtuzenie

p Ne przymiaréw
Srednie wartosci

2/IX. 1927 1. .

3/VIII
31/VIIL




Wiadomosci Stuzby Geogra ficzne;j. Nr.

Wynik zsumowania piatej
wprzéd dla poszczegélnej sekcii,

Niezaleznie dla pomiar6w wprzéd i w
kazdej sczkeji wyprowadzona zostala $rednia tem
temperatura byla notowana
sekcji i po Pomiarze kazdego 3-go interwaly,
g¢, Ze pomiar rozpoczynal sig o godz, 9-
19-.ei, czyli trwat 10 godzin, z ktérych

wie sekcji, wnioskujemy, ze w stosunku
iej temperatur}f dnia, temperatury wlasdciw

Przypuéémy, ze trzecia czesé pomierzonych w ciggu
waléw (33 int,) nie odpowiada warunkom Symetrji $redniej tempera-
tury dnia i ze bytoby wlasciwem dla tej czesci bazy przyja¢ tempe-
rature o 1° powyzej $redniej, to jest zamiast -+ 20° wzigé + 210
Zachodzi pytanie, jaka poprawke nalezaloby w tym wypadku wpro-
wadzi¢ do Pomierzone;j dtugosci? Okazuje si¢, ze poprawka ta wy-
nositaby - 0,0077 mm. czyli nie wychodzitaby Poza granice dokla-
dnosci obserwacyj,

dnia inter-

edzie Miar wszystkie pPrzymiary

+ 15%C; postugujac sie wspélnym

la wszystki zorem, podanym przez Bureau Interna-
tional de Poids et Mesures:

Li=L, (1 — 180.10—° , ¢ ~+ 205,10, p ).
Przeksztaicimy ten wzér:

L= Lo {1 — (180,10~ — 20510, 4 . ¢},
Oznaczmy:

(180.10—° — 205.10—"¢) , t — F .
wtedy Lt:Lofl*Fz)=L0~24.Ft,

Lis = L, [1 — ol w=i by e 24, Fys,
ostatecznie : Le=Ls — 24 . (F: — Fyy).

Wedtug tego wzoru znajduje sie L, dla dowolnej temperatury ¢,

artoéci F; byly obliczone dla temperatury od + 13° do ~+ 25°
co jeden stopien:

Fis = 1989.10° A F
#4125
Fi, = 2114
+:123
Fi; = 2235
A . 113
Fi = 2352
+ 113
I";u = 2465

Mikotaj Kowal-Miedzwiecki — Pomiar Bazy Grodzienskiej.
olaj

kolumny daje wartog¢ wstecz mnijej

stecz dla kazdej partjii dla
peratura, aczkolwiek -
Przy rozpoczeciu pomiary poszczegilnej
Biorac jednak pod uwa-
ej rano, koriczyt si¢ za$ o godz.
godzine zuzywano na przerwe
do wypro-
€ poszcze-
zej $redniej) beda wystarczajaco

1109

+ 105

. 101

R
93
89
85
81

Fys = 2574
= 2679

— 2780

=, 2871

s = 2970
Fy; = 3059
Fy, — 3144
Fy5 = 3225

i 5lnej
f dzialek dla poszczegdln
j iczne sumy odczytéw pod i i
_Ma]a‘cb aigfili’;ai{caz;dego przymiaru wprz6d hoslobnoz r\;r;:tlek i
sekcu’, dor 'nh dtugoéci przymiaréw drutowyc A,l s
doc'liaq dotgtll():peratury sekcji i pomnozone przez liczbe
Sredniej

w sekeji n, mianowicie:
n Lt =n. L15 — 24 . (Ft o F15)-

iu ich w Gléwnym Urze-
. ymiaréw, po skomparewaniu ch kL balliie 3
i D.Iugoém %lc.izzl?:)wane' do temperatqry—{— ILS C slt pt%dpoprawka A
fizig st sa‘i' = 24-m -+ A Lis, gdzie 1[5\0 15 je
i u R '
Z?:ile:i’:gire przymiaru do tempe.ra}tury +
: Wzér wiec powyzszy bedzie: e
ik =124, H—24.(Ft—F15).n—|-n. 15,
. g re- .

- dlugosé
bimi tanowigcy 24 metrowa

: z tego tr6jmianu, s et dawany przy
erII:il::l:V slz)znmsc’;‘aona gprzez licibq mtirov;c}x{l(l)l‘gi’ &fjéoggi bazy, Drugi
P [zeniu diugosci sekcji. lub nawe A iej temperatury po-

wyprowadzeniu dlug 2 bt miaru do $redniej temperatu :
7 uKCj¢ przymial 51 sekcji; oblicza sie

e e otaie sie db Eatrlei poascrthingd keii;

- . e si¢ do ; y : dlug wzoru
mlerzon?d:faliﬂg :lv(;'izgi przytoczonel *tabeh, Ye};::;z?:te‘:r;v b Trgeci za$
on na p } : od ywem A Ll 4
i rozszerz?;?;icqy r;gg;f;?{epna p“;gymi_arll)) stanowi czynnik, majacy

aw : : zy. : .

serussordhe saie ey vlcseni bz odbywaiace si

i atoryjne L zyciu mikrosko-

i Badanillawgzcr)lll‘{achwstaloém temperatury, prz};,zuczlg‘s’:iviadczonYCh

A 1dea1515y irotnym powigkszeniem, dok_onY“ggﬂ;le":wst zaly S-eits. mi-

POV & 0~ 4 iste roznice n W niki
ﬁbset:watprg\;liy k:\(r);Zlcirl:rir?;\?vka’\lne metoda obserwacji, dawaly wy

ronéw i

1 ' . . .
’ Pod t o) rawk b Z Y i é opra WkQ z poféwnanla dane] miary
a Ppop a Qd iem rozumie ¢ pPop
1 i dO nor ulalnego przez
z miara nOfmalna; popr awka -ta T ed“ku e przymiar por 6w nywany
Odanie iei z Odwrotnym Znaklem.
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Nr. 1

]

z dokladnoscia do + e 5%, Jednak przed pomiarem bazy wyniki
komparacji przymiaréw Nr. Nr. 694, 695, 696 i 697 w dniach 3 i 5

sierpnia daly réznice do 40", Po pomiarze bazy przy stopniowej kom-
paracji w ci nych skokéw juz nie otrzymano,
Dane z 1924 r., podane w certyfikatach Bureau International, zu-
pelnie juz nie odpowiadaja dlugosciom obecnym, z wyijatkiem przy-
miaru Nr. 697, ktérego diugo$é po pomiarze bazy byla zblizona do

dlugosci z 1924 r, Wszystkie inne przymiary sa obecnie znacznie
dluzsze.

Oprécz tego, jak widaé z tablic

Y poprawek na str. 34, wszystkie
przymiary, pomimo wykonania ich

z jednego i tego samego stopu in-
warowego, wykazuja rézny stopienn zgodnosci miedzy poszczegélnemi
omparacjami. Przytem przymiary 699 i 701, oraz przymiar 694 (po
pomiarze ba}zy), dajac w poréwnaniu z danemi 1924 r, najwieksze wy-
dluzenie, dochodzace do IOOP, wykazaty najwieksza zgodnosé przy kom-
racjach. :
Baza Grodziefiska posiada ogélng dlugos¢ 10.9 km, wiec 2"
bledu w poprawce na dlugosé¢ przymiaru daje na calej dlugosci bazy
blad réwny 1 mm., Znalezienie naiprawdopodobnieiszych poprawek

dla dlugosci przymiaru w warunkach robét polowych bedzie przed-
miotem moich dalszych rozwazan,

rzedewszystkiem nalezy sie zastanowig,
przy okresleniu dlugosci przymiaru na k
szeniu tej dlugosci w teren?

plyw niezgodnosci temperatury wskaz
Z rzeczywista temperaturay przymiaru,
temperature wyraza si¢ na dlugosci calej sekcji w dziesigtych cze-
$ciach mikronus, Widzimy wiec, ze ta nierozwiazana dotychczas w in-
nych przyrzadach bazowych sprawa nie istnieje dla przyrzadu Jide-
rina dzieki nieocenionej wlasnosci inwaru,

Urzadzenia blokowe do naciggania przymiaru zapomoca cieza-
ré6w sa w komparatorze geodezyjnym cokolwiek innej konstrukeji, niz
w statywie polowym. Srednica kola blokowego w komparatorze jest
réwna 30 cm, w statywie za$ 8 cm, wiekszy bowiem wymiar utru-
dnialby operowanie blokiem w polu.

talos¢ pionowego polozenia blokéw kom
zapewniona, natomiast bloki statywu,
nia ich stale w polozeniu pionowym,
inny stopieri pochylenia, co, wywolujac zmiane obciazenia, powodo-
walo zmiane dlugosci Przymiaru, czyli moglo by¢ Zrédiem bledéw
przypadkowych,

laboratoryjnych warunkach
ob
wzgledne fuspokojenie przymiaru.
odczas silnego wiatru obserwacji nie wykonuje sie; lecz nawet
staby wiatr wplywa systematycznie na powickszenie dlugosci przy-
miaru; przekréj bowiem cigzaréw wynosi okolo 350 cm? samego za$

jakie réznice zachodza
omparatorze i przy przeno-

ywanej przez termometr
jak widaé z tablic redukcji na

paratora jest zupelnie
pomimo daznoséci do utrzyma-
moga jednak posiadaé¢ ten lub

: ParA 4
Mikotaj-Kowal Miedzwiecki — Pomiar Bazy Grodzieniskiej.
Nr. 1 a

i$nieni i igz j sie razy
iaru okoto 50 cm? Cisnienie wigc na cigzary jest dm
przym

j i ie obciaze-
i7 i nikiem tego jest ppwu:}cszeme ()
B hudi pqeﬁlr-xza}i:m;?:;my \zahania przymiaru i tarci'le \V«xl/ at:'l:l};aig};/ sdk(;
e druglte ] ]nia kompensuja wplyw wiatru. Prot. i e
pewnego S Opc Baza triangulacji miasta Warsza\fry : rzianq ’d o
- ?:rrl(a)\,elnogfnaal’tllego obcigzenia na 0.01 klg. wywoluje
zm

i ll . . n-
go§c1611?1g90éé sekcji, ograniczonej zelbetonowymi tymczasowymi ce
]

P o interwa-
i, jest wielkoscia stala; diugos¢ jednak p°s§i:zeg'°1ﬁ¥§?e Mledaia
trao, Jest W na z powodu ograniczenia ich palami, Natwyrainit
l(fcwqc]ee:ituzgggnwplywem slor’n:a(.1 posu\ﬁra_]_a‘c Sé?a, gzs i%lclilzego ehviard
) ; i j sekcji w
i omiarze jedne] Sekcj ravkiad
gg:tgg'gqu oa I:;ZZia’éu dnia nastgpnego ‘llavr zt(i’)r&lga iZt:rzocﬁgm I\fiaali rginicé
-4 omiarze w ¢
irgem"ca’l{wr%139 22 ZCI;%' F przy pomiarze wstecz zrana + 207 mm, czyli
6 . S e ;
31 czy'é fodo. intexwaly zmjenita sig o L3 M0 gu 5-ciu minut obser-
ugo%miana wiec dlugosci tego interwalu w cia

o * omia-
3 . : do 2', przytem przy p
i miarami moze dochodzi¢ s
wacji trzgtélazprizgdnym znakiem, przy pomlarﬁe.virsltl?lclzzslzo r’?ci‘:v i oot
Tnt wprlz oérednie, poddane jednakowemu ‘21121 atomiast dligadé in-
alitrft!;;vazr}x’ligniac’ swego wzajemnego Odgalter::\‘vymaa T
iedzy centrum beto na h éhodu
terwalu, zawartego pomig ; keji owprzéd”, t. j. ze wsch
rzy pomiarze SeKCJ1 4 . ludniem
4 zg‘{:il:’)lclltelt{xa:fggui% zvydluzeme polcol“{Y sekcji przed po 1
a Sy e .
?skrécenie boke pOIOENY. pgrlz)}(')l:orrxl:i‘;rze wwstecz" bedzie zacho-
iewaz nastepnego dnia . jemni ensowac
dzié I',O\x:rlisz zoclil‘;avsrcftl:le, zmiany te beda si¢ )’Yzal?{fgfi“e komp
i i ZI\: lyna na ostatecznie obliczona dlugosc_: se bl e seilaisovch
s Z pow iej rozpatrzonych warunkéw pomla(liu “I‘;Zi'a‘ csinarakter o
N 3 0 Zawki dla diugosci przymiary, tylko w?)d wplywem nacia~
zmlxanq 7 pmiaHOWiCie’ B wydutenissiranm At B iaru, zachodzaca
52,3;“2;,% czasie pracy, 2) Zmianabldllr'g i e warunki - wywolula
i i iatru i tarcia blokéw; inn etrii
palutele daialanis e ompensuiace. sie wekutele symetn
i hi g s 74 wa-
 Remwiac vt popraek dl dlugoii prayintiy v v
A lo ch mozna bylo Y aly ’ s konicowe
;:(ﬁl;z(i:h z;‘::’i‘;:ari’:cemztery interwaly i posiadajacej dwa
) -
osrednie repery. - : . Io
centry, oraz t'rz}l’)alia kontrolna byla polozona w lesie, zi:b:’zi;eagzﬁm
i l?omewa:lz bocznych wiatré6w. Mierzono ja pr?ewazI:N lyw wiatruy,
wu:cd]a, tc(:)hgdem storica. Mozna przypuscic, ze duletélcl:liwbazpv byl okra-
E;zlezuzzinie wyeliminowany. Jedna z nie dogho bml)y przykladane bez-
gty ksftalt koficowych jej centréw, do ktorylc toy niejednakowe wa-
posrednio podziatki przymiaréw; wytwarzaio bw posrednich. Przy
runki obserwacji centréw konicowych i repeﬂt’ czynnik musi byé
DrzYszlc;'ch pomiarach bazy powyzszy ?lgll;orjzlsoggwany o miarnchomo
. . Aicowym centrom,
usuniety przez nadanie korco
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Il
I w betonowych stupach, fo
( L s I0ormy czo
przezDobserwa.ltorow. pkéw, uzywanych przy pomiarze Przymiar drutowy 701 byl uzywany tylko przy pomiarze bazy
; stupélx:;lga rll{lec’logodna okolicznoscia bylo urzadze o i : kontrolnej, bedac w kazdym wymienionym wyzej dniu _pomiaru ob-
il pomia: nf: oficowych centraca w niewielkim - d tue. undamentéw ciazony na oémiu interwalach, ogélnie w przeciagu 15 minut. W dniu
rem bazy, co moglo powodowa¢ zmian o IS €pie:czasu przed 18-go sierpnia wszystkie inne przymiary ulegaly temu samemu obcia-
€ PoloZenia koricowych seniu co i drut 701, Natomiast wciagu nastepnych dni przed pomia-

il [l ¢
I reperé6w wikutek wysychania cementuy,
| powzszych powodéw Przy opracowaniu ob . rem bazy kontrolnej, podlegaly one obciazeniu na 200 interwalach
u obserwacyj przyjeto, (liczac pomiar sekcji wprzéd i wstecz). Poniewaz obciazenie w czasie
pomiaru jednego interwalu trwalo od 1.5 do 2 minut, kazdy z po